
CONSTRUCT 





Sommaire n°121 




» PAGE 01 

Marseille (13) 

Architectes: Xavier Luvison 
et Jean-Christophe Sabarthes 




Envies 




» PAGE 04 

Saint-Brice-sur-Courcelles 
(51), Ailleville (10), 

Frolois (54), Betheny (51) 

Architecte: Jean-Marc Metzger 




» PAGE 08 
Paris (75) 



Architecte: Platane Beres 




Demere 





+ 


=r 


==== 




BS 







» PAGE 11 

Fontenay-le-Fleury (78) 

Architecte: Patrice Vallee 




» PAGE 21 

Vaucluse (84) 

Architecte: Nathalie Merveille 




» PAGE 14 
Ussy-sur-Marne (77) 

Architecte: Jean-Claude Semon 




» PAGE 24 
Paris (75) 

Architecte: GKP Architecture 
(Pablo Katz) 



w 



Nlstoifes 




» PAGE 17 
Nantes (44), Fontenay- 
sous-Bois (94), 
Romainville (94) 

Architectes : Bernard Valero 
et Frederic Gadan 




Maison 




» PAGE C 

Tulle (19) 



Architectes : Anne Sevestre 
et Herve David 




» PAGE 30 
Kobe (Japon), 
Trevise (Italie) 

Architecte: Tadao Ando 




» PAGE 



33 



Perou 



Architectes: Sandra Barclay 
et Jean-Pierre Crousse 




» PAGE 37 
Suisse 

Architecte: Philippe Meier 



Cditorial 

La maison congue par un architecte est longtemps 
restee I’apanage d’un cercle restreint desirant une 
habitation originale, voire exceptionnelle. Les temps 
changent :que ce soit pour une modeste extension 
de pavilion ou pour une villa d’importance, on fait 
de plus en plus appel au talent du concepteur. Dans 
ces projets uniques, ou ils sont en rapport direct 
avec le futur utilisateur, les architectes s’investissent 
avec passion, conscients qu’il s’agit de donner vie 
au reve et a I’envie d’architecture d’une famille. 

Les concepteurs contemporains en profitent pour 
temoigner de leur interet toujours renouvele pour 
le materiau beton.Tout I’eventail de ses parements 
et de ses formes y est convoque pour fagonner 
le cocon familial. S’exprime aussi une dimension 
“familiere” du beton,qui s’invite dans I’espace 
interieur de la maison. Composant avec la lumiere, 
naturelle ou artificielle,avec le mobilier,avec d’autres 
materiaux, son grain, ses surfaces, ses couleurs 
agrementent tous les lieux de la vie domestique. 

Roland Dallemagne, 
directeur de la redaction 




»Couverture 

Jeu de matieres et de volumes dans le salon toute 
hauteur de la maison invisible a Trevise, en Italie. 
Architecte Tadao Ando. Photo Marco Zanta. 
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Batir et habiter 



• •• CONSTRUIRE SA PROPRE MAISON EST TOUJOURS 
UN EXERCICE DIFFICILE POUR UN ARCHITECTE. CELLE 

de Jean-Christophe Sabarthes, de l’agence Luvison 
et Sabarthes, se situe entre le laboratoire 
□’experimentation de l’habiter et le manifeste 
d’une architecture resolument moderne. 

MODERNE, ET TOUT ENSEMBLE HORS DU TEMPS. 



MaTtre d’ceuvre : Jean-Christophe Sabarthes 
BET :Siane 

Entreprise generate : Michel Huguet 

Cout: 1,35 M€TTC 



euxannees de recherche 
ont ete necessaires pour 
trouver un terrain a construire. 
Situe dans un quartier plutot 
residentiel, ce terrain d'un demi- 
hectare, issu de la division 
d'une parcelle plus importante, 



est caracterise par une geometrie que 
certains qualifieraient de difficile: 
1 3 metres dans sa plus grande largeur, 
pour une longueur totale d'une quaran- 
taine de metres. Marque par une pente 
assez importante, il est borde au sud 
par la rue et s'appuie en amont, au 
nord, sur un mur de soutenement. 
Boude des promoteurs, rebutes par la 
difficulty ce terrain sera finalement 
acquis par le couple en raison meme 
de cette topographie particuliere. Car 
c'est de cette contrainte que Jean- 
Christophe Sabarthes va tirer son parti 



architectural, qui consistera a menager 
I'ensemble de la parcelle en densifiant 
la maison au maximum, au nord, pour 
pouvoir a I'inverse la dematerialiser vers 
le sud, afin de mettre en scene la tran- 
sition entre la rue et le coeur de la mai- 
son, et d'etendre la surface limitee des 
1 1 5 m 2 de I'habitation, imposee par les 
reglements d'urbanisme, a I'ensemble 
del'espace exterieur. 

fl Sequence d’entree 

Depuis la rue, un grand mur dessine une 
frontiere batie qui dissimule I'habitation. 
Le garage se situe naturellement le long 
de la voie, au sud, en aval du terrain. Sa 
dalle de couverture forme un balcon au- 
dessus de la rue, sur lequel vient buter le 
reste de la parcelle. II profite d'une jolie 
vue sur la vegetation lointaine. 
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»> D Le portique d’entree marque le passage du jardin a I’. habitation . 

B La rugosite du beton a la plancbe du portique s’ oppose a /’aspect plus lisse 
des blocs-beton enduits. B A I’etage, la terrasse formee par la Mure plate 
du sejour. □ Tendu entre I ’habitation et le portique, un agreable plenum. 

B L’entree profite d’une belle lumiere zenithale. □ Cuisine et espace salle 
a manger ont leur sortie vers I ’exterieur. B Depuis I ’entree, la paroi courbe 
“invite” le visiteur. □ Liberee des contraintes structure lies, la fagade sud est 
largement ouverte. □ Independante, la cuisine reste en contact avec le sejour. 
D3 La double poutre efface les volets roulants et leur coffre en position ouverte. 



Jouxtant le garage a I'ouest, une porte 
donne acces a un escalier qui rejoint le 
niveau du balcon evoque ci-dessus et 
ainsi I'ensemble du terrain. En haut de 
I'escalier, un cheminement traverse I'es- 
pace naturel du jardin et conduit vers un 
large portique de beton qui marque le 
passage vers I'espace amenage de la ter- 
rasse, en leger surplomb par rapport au 
terrain naturel. Au-dessus de la terrasse, 
un velum tendu entre la maison et le 
portique forme une zone exterieure pro- 
tegee du soleil, un premier abri. Au-dela, 
un volume en simple rez-de-chaussee 
accueille les pieces de jour. Pratiquement 
opaque a lest et a I'ouest, il s'ouvre lar- 
gement au sud, sousl'abri. 



En limite nord, I'architecte a construit un 
second volume sur deux niveaux. II ras- 
semble les chambres, avec un rez-de- 
chaussee reserve aux enfants, alors que 
les parents ont la possibility de s'isoler a 
I'etage et de profiter de la terrasse for- 
mee par la dalle de toiture du volume 
precedent. Calees sur un mur nord 
aveugle, les chambres s'ouvrent a Test 
ou a I'ouest, limitant au maximum les 
vis-a-vis avec les voisins. 

4 Amenager la transition 

La faille menagee par le glissement de 
ce volume par rapport au premier abrite 
la porte d'entree, situee dans I'aligne- 



ment de I'escalier et du cheminement 
precedents. Ensemble, ils forment un 
axe qui structure et magnifie le parcours 
d'entree en creant une succession de 
sequences : monter I'escalier, traverser le 
jardin, passer sous le portique, longer 
I'habitation sur la plate-forme amena- 
gee de la terrasse et enfin penetrer dans 
la maison. Cette succession adoucit le 
passage entre un exterieur parfois apre 
etun interieur protege. 

• Flexibility 

La maison offre, par ailleurs, de veri- 
tables et multiples lieux de vie. Au rez- 
de-chaussee, chacune des pieces bene- 
ficie d'un prolongement exterieur, qui 
bien que naturellement independant des 
autres par la difference de niveau du ter- 
rain naturel, leur est systematiquement 
relie grace aux quelques marches que 
I'architecte a mises en place tout le long 
de la maison. 

Contrairement au parcours tres architec- 
ture de I'entree, ces cheminements exte- 
rieurs sont plus intimes. Ce sont des 



"parcours d'usage" reserves aux habi- 
tants de la maison. Ces dispositifs renfor- 
cent la relation entre un interieur et un 
exterieur eminemment praticable dans 
une ville comme Marseille, et agrandis- 
sent I'espace habite des 1 1 5 m 2 de la 
maison aux 500 m 2 de la parcelle. 

Ici, la flexibility d'usage et le rapport 
intime de la maison avec son site consti- 
tuent sans doute le "plus" que I'archi- 
tecte a su apporter a I'organisation clas- 
sique d'un logement. La maison est 
genereuse, a I'image de son maitre 
d'oeuvre. Contrairement a un objet pose 
sur son site, elle tisse d'etroits et mul- 
tiples liens avec sa parcelle, pour la struc- 
turer et se structurer de fagon globale. 

4 Muralite 

Le beton joue ici de sa "muralite", 
mariant harmonieusement le role por- 
teur et la partition de I'espace. Dessi- 
nant les differentes pieces, ces murs ont 
su egalement cadrer les vues. A I'etage, 
sur la terrasse des parents, ils se prolon- 
ged pour former des joues laterales qui 



• Construction m o d e r n e/ n ° 1 2 1 






protegent des curieux tout en dessinant 
un cadre au tableau de verdure visible 
au loin. Cette propriete permet une 
architecture juste et sans ostentation, 
qui parvient a marier fonctionnalite et 
mise en valeur de la parcelle. L'usage et 
le site, la topographie mais aussi la 
lumiere, sont devenus les supports de 
travail dujeunearchitecte. 

• Entre ombre et lumiere, 
du beton a la planche 

Si la muralite des blocs-beton enduits 
a permis de mettre en scene le jeu 
"savant" des volumes sous le soleil, par 
une succession de zones d'ombre et de 



lumiere, d'espaces couverts qui en reve- 
lent d'autres qui ne le sont pas, I'archi- 
tecte a su placer, aux endroits precis qui 
marquent le passage de I'ombre a la 
lumiere, des elements en beton a la 
planche bruts de decoffrage. 

Alors que le portique materialise le seuil 
entre I'espace naturel du jardin et I'es- 
pace amenage de la terrasse, le beton a 
la planche accroche une lumiere qui 
vient mettre en valeur sa propre peau. 
Les veines des planches de sapin bros- 
sees qui habillaient I'interieur des cof- 
frages y ont depose leur empreinte, ou 
se lisent I'age et la "cordialite" du bois, 
pour creer une surface chaleureuse et 
vibrante qui prouve que le beton brut 



n'est ni dur ni froid. Teinte par I'ajout 
d'oxyde de fer, il change de couleur en 
fonction de la course du soleil. 

• Genius loci 

Un peu plus loin, une succession de 
poutres couvre la faille qui abrite la porte 
d'entree. Legerement biaises pour facili- 
ter leur decoffrage, el les compensent leur 
finesse par une hauteur assez impor- 
tante. Comme des reflecteurs diffusant la 
lumiere, elles attenuent le passage entre 
le monde exterieur et I'interieur protege 
du coeur de la maison. La double poutre 
qui soutient la dalle de toiture du sejour 
permet de liberer la facade sud des 



contraintes structures ; elle s'ouvre 
ainsi largement sur le paysage lointain 
et lui permet des'inviter a I'interieur. 
D'une architecture moderne et epuree, 
cette habitation congue comme un mani- 
feste tend a prouver qu'il est heureuse- 
ment possible de creer une architecture 
contemporaine a meme de s'integrer a la 
perfection dans son environnement, tout 
en creant des lieux de vie genereux et 
"habites". "Pour les politiques, Integra- 
tion dans le site veut souvent dire dispa- 
rition. Ici j'ai voulu montrer qu'integrer 
voulait dire former un tout homogene 
avec le site et qu'une architecture pre- 
sente pouvait au contraire reveler les 
qualites des terrains et en gommer les 
contraintes", confie I'architecte. Au-dela 
du respect de la topographie du site, 
cette integration repose sur deux autres 
elements: le travail du materiau et la 
generosite. C'est grace a ces trois fonde- 
ments que Jean-Christophe Sabarthes a 
su non seulement s'integrer mais meme 
reveler un site difficile. I 

Texte Solveig Orth 
Photos: HerveAbbadie 
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Envies d'architecture 



• •• Pour Jean-Marc Metzger, une maison 

EST AVANT TOUT L’EXPRESSION DU MODE DE VIE D’UNE 
FAMILLE. ON L’AURA COMPRIS, LA QUALITE DE LA 
RELATION ET DU DIALOGUE ETABLIS AVEC LES FUTURS 
HABITANTS EST DONC LA CLE D’UN PROJET REUSSI. 
Resultat, DES MAISONS CONTEMPORAINES OU LA VIE 
FAMILIALE S’EPANOUIT HARMONIEUSEMENT... 



omme la plupart des 
architectes de sa gene- 
ration, Jean-Marc Metzger se 
sent concerne par le sujet de la 
maison individuelle et s'y inves- 
tit avec passion. "Depuisquelques 
annees ce type de projet est revenu de 
maniere recurrente dans ma production. 
C'est pourtant I'un des exercices les plus 
difficiles qui soit. En meme temps, ce tra- 
vail est passionnant, car il consiste a 
concevoir un lieu unique qui correspond a 
une famille. C'est un plaisir d'etre celui qui 
concretise leurvolonte, lui donne forme, 
espace et matiere. On apprend enorme- 
ment, souligne Jean-Marc Metzger. La 
qualite de la relation - dialogue, 
confiance, ecoute reciproque, respect des 
contraintes, etc. - entre I'architecte et ses 
clients est primordiale. La conception 
d'une maison sort de la norme et des 



schemas etablis. Une part importante du 
role de I'architecte consiste a inciter les 
habitants a reflechir sur leur mode de vie, 
a chercher leurfonctionnement. De mon 
cote, je fais des propositions qui question- 
nent les usages, suscitent d'autres fagons 
de les concevoir, ou meme les remettent 
en cause. Par exemple, la proposition 
d'un espace double hauteur provoque 
des interrogations. Mais cela ouvre aussi 
des perspectives nouvelles sur la fagon 
d'imaginer I'espace domestique. Cette 
recherche a chaque fois differente, qui 
aboutit a un agencement des lieux et a 
une spatialite specifiques, est passion- 
nante. Mais si je congois une maison avec 
une esthetique et des espaces contempo- 
rains, c'est avant tout un lieu de vie, ou il 
faut que cela sente aussi le pot-au-feu. 
Pour moi, modernite et vie quotidienne ne 
sont pas incompatibles." I 
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->Ailleville (1 0) 

L'Aube en pente douce 



ituee sur la commune 
d'Ailleville, a quelques 
kilometres de Bar-sur-Aube, 
la maison Jacquot-Clivio est 
construite pour un couple et ses 
trois enfants.Tout en longueur, le 
terrain a flanc de coteau descend en 
pente douce. II s'ouvre dans sa partie 
haute sur le paysage de la vallee de 
I'Aube, tandis qu'en partie basse il longe, 
surtoute sa largeur, une route nationale 
tres passante. La maison est installee sur 
toute la largeur de la parcelle et au maxi- 
mum du recul autorise par le reglement 




MaTtre d’ceuvre : Olivier Clivio 
&J.-M. Metzger, architectes associes 

Bureau d’etudes structure : 

PinguatTyies 

Entreprise gros oeuvre : Jacquemin 
Surface :214m 2 SHON 

Cout : 1 68 000 €HT 



d'urbanisme par rapport a la route. 
" Pour ce projet, Olivier Clivio s'est trouve 
confronts a une situation qui n'est pas 
simple pour un architecte : faire une mai- 
son pour sa propre famille. Comme nous 
nous connaissons bien depuis nos 
etudes a I'ecole d'architecture de Nancy, 
il m'a propose de concevoir ce projet 
avec lui. Le temps de I'esquisse et de la 
mise au point du projet fut une belle 
periode d'echange, de dialogue et de 
production. Ensuite Olivier Clivio a pris 
en charge la mise en oeuvre. Cette 
maison est congue depuis la 'boite 
du dessus' dans laquelle les quatre 
chambres s'alignent comme quatre 
wagons le long de la facade sud, profi- 
tant a la fois de I'ensoleillement et des 
vues lointaines sur le paysage", precise 
Jean-Marc Metzger. Desireux que le pro- 
jet se lise comme un prisme simple et 
blanc, les architectes ont regroupe les 



»> Maison a Ailleville (10) D Le rez-de-chaussee et I’etage 
communiquent par une faille creee dans le plafond du sejour. Le mouvement 
vertical genere par cette faille est souligne par le mur-bibliotheque. D Vue sur 
le sejour, d’ou il est possible d’apprehender la mesure du projet dans ses trois 
dimensions. B La structure en beton est calee a I’etage sur le rythme des 
chambres. □ Le projet se lit comme un prisme blanc. Les chambres et le sejour 
profitent d’une vue exceptionnelle sur la vallee de I’Aube, tandis que I ’orientation 
au sud de la fagade permet a I’ ensemble des pieces de prof iter du soleil. 



chambres dans un parallelepipede rec- 
tangle blanc perce au sud d'une fenetre 
en longueur et souleve du sol. 

• Enchainement logique 

Dans la logique generate du projet, s'ali- 
gnent au rez-de-chaussee la cuisine et le 
sejour. Placees en retrait de I'aplomb du 
volume superieur, les baies du sejour 
sont protegees de I'incidence des rayons 
du soleil. S'y ajoutent trois murs de 
refend en beton qui ponctuent la fagade 
et font egalement fonction de brise- 
soleil. Un passage couvert y est amenage 
sous le volume de I'etage, afin de ne pas 
couper les parties avant des parties 
arriere du terrain. Rez-de-chaussee et 



etage communiquent par une faille creee 
dans le plafond du sejour. Le mouvement 
vertical ainsi genere est souligne par le 
mur-bibliotheque au dos duquel se 
deploie I'escalier. Ce dernier aboutit a 
I'etage sur un espace salle de jeux- 
bureau commun aux trois chambres des 
enfants.Tous les elements structured et 
architectoniques sont en beton coule en 
place. La trame de la structure poteaux- 
poutres en beton de I'etage se cate sur 
le rythme des chambres. On la retrouve 
au rez-de-chaussee ou des voiles de 
refend de tailles differentes et quelques 
poteaux reprennent les charges et vien- 
nent partitionner I'espace dans lequel 
sont amenages les differents lieux de la 
vie commune. I 
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^Saint-Brice-sur-Courcelles (51) 

Del'airetde la lumiere 



»> Maison a Saint-Brice-sur-Courcelles (51) B ef B Surlejardin 
com me sur la rue, un cadre en beton peint en blanc formant brise-soleil 
s’inscrit dans la continuity des fagades existantes. □ Le sejour baigne de 
lumiere s’ouvre genereusement surlejardin. Maison a Frolois (54) □ et 
B Une habitation contemporaine inscrite dans le volume conserve de 
I’ancienne grange. La maison s’organise autour du volume double hauteur 
de la piece de repas, installee comme un atrium au centre de la maison. 

Maison a Reims (51 ) EQ et □ Le projet affirme sa geometrie et sa plastique 
moderne au cceur du lotissement. L’espace double hauteur du sejour, situe 
au centre de I’equerre, distribue horizontalement les pieces du rez-de-chaussee 
etpermet une communication visuelle avec I’etage. 



» vant d'arriver id, nous 
etions installes dans la 
region de Nancy ou nous habi- 
tions une grande maison de 
plain-pied entouree d'un vaste 
terrain. Rien de tout cela dans cette 
maison de la banlieue ouest de Reims. 
Compte tenu de I'exiguite du sejour, du 
nombre insuffisant de chambres et de 
I'impossibilite de stationner notre vehi- 
cule de grandes dimensions, nous avons 
decide de restructurer et d'agrandir la 
maison existante, afin d'avoir les pieces 
et la surface necessaires a notre famille 
de trois enfants. Nous voulions de I'air, 



Maitre d’ceuvre :Jean-Marc Metzger 
Bureau d’etudes structure : Sesba 
Entreprise gros oeuvre : Thouraud 
Surface : 1 0 1 m 2 (SHOB) dont 42 m 2 
de terrasse ; 30 m 2 (SHON) 

Cout : 6 1 500 €HT 



de l # espace et de la lumiere, ainsi qu'un 
sejour plus lumineux et plus ouvert sur 
le jardin. Le projet de Jean-Marc Metz- 
ger repond en tous points a nos 
attentes. Si sa forme et son esthetique 
sortent des cliches etablis et des images 
sur catalogue, cette maison n'est en 
aucun cas une oeuvre esthetisante. 
C'est un lieu agreable ou il fait bon 
vivre", explique madameT. 

• Une extension 
en profondeur 

L'extension prend place sur une bande 
de terrain libre situee entre le pignon sud 
de la maison et le mur de I'habitation 
mitoyenne. Le jardin d'agrement qui 
occupe I'interieur de la parcelle est ainsi 
preserve. En leger contrebas par rapport 
a la rue, comme dans la maison exis- 
tante, le rez-de-chaussee abrite le garage 



du vehicule familial - un emplacement 
exterieur non clos en acces direct depuis 
la chaussee, conformement au POS. Le 
premier etage accueille le nouveau sejour 
traversant, ouvert sur la rue et le jardin. La 
chambre des parents ainsi qu'une nou- 
velle piece de vie avec cheminee sont 
creees en lieu et place de I'ancien sejour. 
L'extension, qui accompagne la maison 
existante sur toute sa profondeur, s'ouvre 
genereusement a I'ensoleillement du 
matin et du soir. Sur rue comme sur cour, 
un cadre en beton peint en blanc formant 
brise-soleil est cree dans la continuity des 
facades existantes. Le brise-soleil sur rue 



abrite une petite loggia protegeant I'inti- 
mite du sejour tout en offrant une ouver- 
ture sur I'espace urbain. Plus profond, le 
brise-soleil sur jardin cree une petite ter- 
rasse permettant aux beaux jours de 
prendre les repas en profitant du jardin. 

La majeure partie du projet est en beton 
coule en place, peint en blanc ou recou- 
vert avec un enduit platre. "II existe aussi 
une dimension symbolique et une 
volonte de mise en scene dans le dessin 
et le mouvement des plans de beton qui 
se plient. Ils sont imagines comme deux 
mains qui viennent a la fois tenir et 
offrir", precise I'architecte. I 
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Frolois (54), Betheny (51) 

Quand la modernite rencontre I'humanisme 



u 



n des premiers projets de 
maison individuelle sur 
lequel a travaille Jean-Marc 
Metzger lui a ete confie par un 
jeune couple. Ayant fait I'acqui- 
sition d'une ancienne grange au 



centre du village de Frolois, aux environs 
de Nancy, ils decident de confier le projet 
de transformation de ladite grange a 
Jean-Marc Metzger, qui releve le defi et 
congoit une maison contemporaine ins- 
crite dans le volume de la construction 
existante. Le projet s'organise autour du 
volume double hauteur de la piece de 
repas, installee comme un atrium au 



MaTtre d’ceuvre :Jean-Marc Metzger 
Entreprise gros oeuvre : Moret 
(Frolois) ;Thouraud (Betheny) 
SHON : 1 70 m 2 (Fr.);250 m 2 (Beth.) 
Cout : 9 I 469€(Fr.) 
et 230 000 € (Beth.) 



centre de la maison, et a laquelle on 
accede en longeant le mur en pierre de 
I'ancienne grange. Ce foyer spatial est en 
relation horizontale et verticale avec tous 
les autres espaces de I'habitation. Le 
couple disposant de moyens modestes, 
le projet s'est realise en partie en auto- 
construction, mais toujours dans un res- 
pect scrupuleux des dessins de I'archi- 
tecte. L'aventure a dure trois ans. Elle fut 
formidable, au dire meme de I'architecte, 
a tel point que lui et ses clients sont 
devenusamis. 

• Dialogue de la boTte 
etde I’equerre 

Jean-Marc Metzger a aussi dessine la 
maison C. dans la proche banlieue 
remoise. Congue pour un couple et ses 
trois enfants, la maison C. affirme sa 
geometrie et sa plastique modernes, 



dans un lotissement du nord de Reims 
compose de maisons declinant I'even- 
tail des formalismes et des ecritures pit- 
toresques et neo-regionalistes. 

• Jeu de construction 

Cette maison s'organise autour d'une 
"equerre" batie formant le rez-de- 
chaussee et encadrant un jardin. L'en- 
semble de I'etage est congu comme le 
regroupement de quatre chambres en 
une "boite" posee sur I'aile nord-sud de 
I'equerre. Avec son volume double hau- 
teur, I'espace du repas et du sejour est 
situe au centre de I'equerre. II distribue 
horizontalement les pieces du rez- 
de-chaussee et permet un communica- 
tion physique et visuelle avec I'etage. Ce 
lieu privilegie propose des vues sur le 
spectacle quotidien de la vie domes- 
tique et sur la richesse spatiale de la mai- 



son. A I'etage, I'espace en mezzanine 
domine le sejour et offre aux enfants une 
salle de jeux, qui peut devenir salle de 
travail pour les devoirs, voire, dans I'ave- 
nir, une bibliotheque-salon de lecture. 

La volonte de Jean-Marc Metzger d'ins- 
crire chaque maison dans son epoque 
qualifie I'esthetique, la geometrie, la 
spatialite et I'ambiance interieure 
propres au travail de cet architecte sen- 
sible aux arguments de la modernite. . . 
mais pas seulement. Car au-dela de ces 
ambitions, chaque projet est aussi - sur- 
tout - une rencontre, un dialogue, une 
aventure commune entre un architecte 
d'une part et des gens qui portent une 
envie d'architecture d'autre part. De 
cette parcelle d'humanite partagee naTt 
une maison. I 

Texte : Norbert Laurent 

Photos :ouverture, 1,2, 3 
et 4 Didier Boy de La Tour; autres, DR 
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Objets de liberte 



••• Matieres, lumiere, sequences inedites, 

VOLUMES AUX CONTOURS INDEFINIS, JUSTE TENUS PAR 
DES PIECES DESSINEES COMME DES “MEUBLES”... 

Tout cela peut-il generer une maison, un lieu 

A HABITER QUI LAISSERAIT UNE BELLE PLACE AU REVE 
SANS JAMAIS ABDIQUER FONCTIONNALITE Nl CONFORT? 

Reponse selon Platane Beres. 



MaTtre d’ceuvre :R Beres ;collaborateurs: 
R Laigle et A. Deletang 
Entreprise generale : DT Construction 
SHON : 160 m 2 
Cout: 1 80 000 € HT 



t si Ton ne dessinait plus 
I'architecture? Si I'ou- 
vrage n'etait que le resultat 
d'un espace qui se raconte, d'un 
territoire que I'on investit et 
dont les frontieres sont floues ? 

Utopie, ou recherche elargie qui ose fro- 
ler les limites d'un habitat qui s'est fige, 
formate pour se defendre d'un environ- 
nement de plus en plus hostile. . . Alors, 
que faire de ce besoin de protection ? 
Le detourner et penser I'espace diffe- 
remment? La reponse de Platane Beres 
consiste a concevoir des objets qui ser- 
vent a repartir I'espace, des objets poses 
dans un environnement ou il n'y a plus 
de limite tranche entre I'interieur et I'ex- 
terieur. La recherche d'une opposition. 
Pour ce projet, il etait necessaire de 
s'inscrire dans la ville et a la fois de sen 
extraire, de s'offrir un lieu urbain de pro- 




menade tout en restant chez soi. Quelle 
reponse donner a une telle dualite? 
Avant travaux, le lieu est un entrepot 
sur deux niveaux, situe face au canal 
Saint-Martin, dont les facades ne peu- 
vent etre modifiees. II est aujourd'hui 
devenu maison. Le travail a commence 
par un retrait des facades, par la crea- 
tion de doubles peaux de maniere a 
generer une distanciation entre le 
dehors et le dedans, tout en conservant 
des vues choisies, protegees. Le pro- 
cede avait egalement I'avantage d'ap- 
porter le plus de lumiere possible, cote 
rue et en fond de parcelle. 

t Objets precieux 

La promenade, elle, s'enroule autour de 
ces objets, de ces pieces uniques au 
design parfois sophistique qui repon- 
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dent a des besoins precis et que Ton 
decouvre en franchissant leur limite. Ces 
boites structurent reellement I'espace, 
donnent envie de decouvrir ce qu'elles 
cachent en leur interieur, meme si cer- 
taines le devoilent partiellement ou par 
intuition, offrant ainsi des formes singu- 
lieres, des matieres et des surfaces diffe- 
rentes auxquelles on se frotte, on se 
frole. Des pieces precieuses en contraste 
avec la rugosite de la surface des murs, 
avec I'aspect brut des sols en beton, 
meme si ces derniers sont polis. 

• Une aspiration calculee 

On glisse d'un etage a I'autre, de sur- 
prise spatiale en surprise spatiale. Les 
jeux de sequence sont forts. Ils temoi- 
gnent de la volonte de P. Beres de creer 
une maison qui soit une halte ou le 
corps se situerait entre des choses pre- 
cieuses et brutes, dans un decor sem- 
blable a celui que composeraient des 
meubles poses dans un jardin. Retrou- 
ver un sentiment de liberte dans notre 
fagon d'habiter - une sensation qui a 



disparu avec les modeles classiques 
d'appartements ou notre comportement 
se fige, a I'image de la partition qui defi- 
nit ces logements. En deambulant dans 
la maison dessinee par P. Beres, le corps 
se laisse emporter. II est aspire vers des 
pieces aux contours flous. . . Et il faut 
tourner un peu pour trouver I'endroit 
ideal ou se poser. Car le temps de se 
resituer est necessaire. Ou suis-je dans 
cette maison dont les espaces ont peu 
de choses en commun avec la perpendi- 
cularity? Seule peut-etre la piece de 
sejour du rez-de-chaussee semble - au 
premier abord - sans reelle surprise, et 
pourtant tres vite on sent qu'il se passe 
des choses insolites autour du meuble 
vert pale, volume atypique qui integre la 
cheminee. Derriere-lui se cache la cui- 
sine congue comme un espace entre 
deux temps. Peut-etre celui de prendre 
les repas et puis de passer a autre chose 
- par exemple se rendre dans un des 
autres espaces de la maison. 

De la cuisine, I'aspiration vers I'etage 
s'impose. . . Vers un nouvel objet, cette 
fois scintillant, recouvert d'une peau 




»> D Sur rue, les fenetres du 1 er etage devoilent le principe de double peau 
et mettent en scene la seconde fagade en retrait. B Au rez-de-chaussee, un bel 
espace de vie, convivial etlumineux. B Au 1 er etage, la voute inversee en beton 
semble traversee par une large colonne orange. . . L’ objet cache une salle 
de bains ! □ Au 1 er etage, cote rue, une paroi de metal et de verre a ete placee 
en retrait, protegee par la fagade d’origine. B Au rez-de-chaussee, le sejour 
beneficie d’une belle lumiere zenithale provenant de la verriere. □ Au 1 er etage, 
la voute inversee en beton accompagne les mouvements du corps. 
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»> □ Au rez-de-chaussee, un premier objet place face a I’ entree cree une 
epaisseur entre le sejour et la cuisine. II integre la cheminee. □ Vu cote cuisine, 
ce meuble vertsupporte les elements de cuisine. Mais qu’abrite-t-ilal’interieur? 
Lingerie, debarras, cellier: aux occupants de choisir . . . □ La continuity 
spatiale du rez-de-chaussee, appuyee par un sol en beton satine qui accroche 
la lumiere. DD et □ Au 2 etage, la chambre des parents occupe le volume 
au-dessus de la 1 route inversee en beton, surlaquelle elle estposee. Un fond 
de cale tres lumineux ! E3 La salle de bains des parents et toujours la 1 route 
inversee qui imprime un mouvement de vague dans cette piece d’eau. 



orange qui epouse le profil tout en ron- 
deur de cette piece abritant la salle de 
bains du premier etage. II faut le 
contourner pour decouvrir un tres bel 
espace ouvert sur le canal et protege par 
une voute en beton tres etonnante. 
Inversee, elle forme une vague qui sur- 
vole vos pas et incite a s'arreter pour 
apprecier pleinement I'espace, les sensa- 
tions offertes, soit en s'installant au 
bureau, soit en s'asseyant dans un des 
sieges qui occupent un espace devoue a 
I'avenir a une salle de jeux. Ce premier 
etage a reellement I'avantage de son 
evolutivite. Des cloisons peuvent etre 
montees pour diviser I'espace en fonc- 
tion des besoins. Elies rayonnent depuis 
le meuble orange. Une annee apres la fin 
du chantier, une chambre est nee pour 
abriter les nuits d'un premier enfant. 
Le bureau aujourd'hui ouvert pourra 
se transformer a terme en seconde 
chambre et le petit salon de I'etage en 
salle de jeux commune. L'idee de Platane 
Beres serait de laisser aux occupants la 
charge de creer leur propre entre-deux. 
Reste le dernier etage, disons entre del 



et mer. . . La vague finit son parcours et 
vient creer une paroi courbe. On se sent, 
a son sommet et en son creux, dans une 
cabine de bateau spacieuse et luxueuse, 
a laquelle est associee une salle de bains 
inscrite dans une boTte en bois. Mais ce 
qui confere a I'espace sa force demeure 
cette voute inversee en beton sur 
laquelle on marche, cette fois. Sa rugo- 
site et son mouvement... Dans cette 
maison, les objets precieux marquent 
par leur presence, mais I'atmosphere est 
bien donnee par les ouvrages en beton. 
Ms creent un contexte brut, sensible. Ils 
offrent le contraste reve par I'architecte. 
Dans un jardin, I'ecorce des arbres, la 
puissance de la terre, tiennent ce role. Id, 
ce sont les dalles en beton et les enduits 
a la chaux qui assument cette brutalite. 

• Un chantier determine 
par I’exiguite de I’espace 

Ces travaux en beton ont ete realises par 
un petit entrepreneur, mais selon le prin- 
cipe du travail d'equipe. Les coffrages, 
congus sur mesure, respectaient les sou- 



haits formels de Platane Beres tout en 
tenant compte des problemes d'accessi- 
bilite propres a un tel chantier (les diffe- 
rents elements coffrants, qui ne pou- 
vaient etre manipules par une grue, 
devaient etre de petite taille). L'exi- 
guite du site a determine en partie les 
decoupes, qui relevaient d'une reflexion 
commune, notamment pour la fameuse 
voute inversee. La courbe inversee a 
demande un coffrage et un contre-cof- 
frage qui a pris appui sur le plancher droit 
deja coule en place. II etait constitue de 
six tables en forme de piano posees a la 
verticale pour creer la forme de la courbe. 
L'ensemble des ouvrages a ete realise a 
partir de ciment blanc et de granulats 



standard. Pour des raisons d'economie 
generale du projet, le chauffage par le 
sol a ete noye directement dans les 
dalles des etages, d'une epaisseur de 
14cm. Ces dalles ont ete polies puis 
drees. Un tel procede coutait bien moins 
cher que le coulage supplemental 
d'une chape, suivi de la pose d'un autre 
revetement. Seul le plancher du rez-de- 
chaussee dispose d'un lit d'isolant. Tout 
est done question de choix pour parve- 
nir a ses fins. . . Reste que Platane Beres 
signe la une halte dans notre paysage 
architectural. II offre un nouveau regard 
sur I'habiter.Joli present. I 

Text Beatrice Houzelle 
Photos : Herve Abbadie 
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Derriere le mur... 



• •• Avec une superficie de pres DE 300m 2 , CETTE 

BELLE MAISON FAIT LE BONHEUR DE SES PROPRIETAIRES. 

Signee Patrice Vallee, auteur de ses lignes 

CO NTEMPO RAINES, ELLE EST TOUT EN BETON HORMIS 
LE MUR DE LA FAQADE SUR RUE, TRAITE EN PIERRE. LES 
MATERIAUX LAISSES BRUTS SUGGERENT L’AMBIANCE 

“industrielle” voulue par les maTtres d’ouvrage. 



MaTtre d’ceuvre : Patrice Vallee 
Entreprise gros oeuvre : Icare 
Surface: 300 m 2 SHON 



Cout:6l0000€ HT 



a maison, situee en plein 
centre ancien de Fonte- 
nay-le-Fleury, est ancree dans le 
tissu urbain par I'intermediaire 
d'un mur de fagade donnant 
SUr la rue, dans I'alignement des 
autres murs et habitations - des 
pavilions plus ou moins recents, des 
vieilles maisons, des clotures. 

A Conserve^ ou detruire? 

A I'origine, il y avait la une grange en 
pierre datant du xvm e siecle, disposee 
egalement dans ralignement de la rue. 
Lors de I'achat, la question qui se posait 
aux proprietaires etait la suivante: 
" Faut-il reamenager et agrandir ce vieux 
batiment, ou bien le detruire pour 
reconstruire autre chose ?" La rencontre 
avec I'architecte Patrice Vallee fut deci- 




sive. Le choix fut fait d'abattre le bati- 
ment ancien, en conservant toutefois les 
pierres, et de creer une maison neuve, 
aux lignes contemporaines, en preser- 
vant Torientation initiale. 

La deuxieme etape fut I'obtention du 
permis de construire, epreuve delicate, 
en France, pour toute construction sor- 
tant des normes du POS. Ici, la toiture a 
deux pentes entre 30 et 45° est obliga- 
tor, et la toiture-terrasse interdite. Une 
chance, pas de clause sur les toitures 
courbes ! Pourtant, le maire n'arrivant 
pas a prendre de decision, la direction 
departementale de I'Equipement se pro- 
tegeant derriere le strict respect du 
reglement, il fallut le concours de I'archi- 
tecte-conseil et de I'architecte des Bati- 
ments de France pour venir a bout de 
cette epineuse decision. Ce qui dura 
environ une annee... 
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Heureusement pour le maitre d'oeuvre, 
ses clients n'ont pas battu en retraite - 
ce qui arrive parfois, helas, et fait la for- 
tune des "pavillonneurs". Patients mal- 
gre les atermoiements, ils se felicitent 
aujourd'hui de leur perseverance. 

• En fagade, un mur perce 
de fines baies verticals 

D'une superficie totale de 270 m 2 , le 
batiment qui s'eleve sur deux niveaux 
et demi est relativement imposant en 
comparaison de ce qui existe autour. 
Construit en pierres de recuperation, 
presque aveugle, un "mur-fagade" long 
de 13,5 metres referme la propriete 
sur elle-meme. Quelques baies verti- 
cals traitees comme des meurtrieres 
rythment I'ensemble avec regularity 
Tout en offrant un apport de lumiere 
naturelle, ces ouvertures empechent un 
contact trap direct avec la rue. 

La porte d'entree vitree, dotee d'une 
imposte, est recouverte d'une plaque de 
tole rouillee. Au sol, une serie de soupi- 
raux permettent I'eclairage et Iteration 



du sous-sol. A I'extremite de la fagade, 
des volets orientables en bois abritent 
une petite terrasse du regard des pas- 
sants. Cette fagade haute, situee au 
nord, est coiffee d'une verriere en angle 
qui cree un apport de lumiere zenithale 
dans le sejour et sur le palier. Le vitrage 
forme une transition elegante avec la 
toiture courbe qui demarre juste der- 
riere. A I'etage, ce meme vitrage ouvre le 
coin bibliotheque sur le ciel. 

i Aspect brut maissophistique 

A I'interieur, I'acces au sejour se fait par 
quelques marches qui rattrapent la 
pente du terrain (sur un demi-niveau, 
environ 1,20 metre). Dans I'entree, une 
boite habillee d'un carrelage de sol gris 
mat abrite un sanitaire. Les parois sont 
traitees de maniere originale : le mate- 
riau de doublage est laisse apparent, 
mais recouvert de plaques de verre 
prises dans des rails metalliques, pro- 
cede qui apporte un aspect un peu 
brut, en un mot "industriel", et pourtant 
tres sophistique, avec des rampes lumi- 



neuses glissees dans les rails et des sil- 
houettes blanches realisees par le 
peintre Menager.Au rez-de-chaussee 
se trouvent le sejour-salle a manger, la 
cuisine et un bureau. Ces espaces, 
ouverts par de larges passages, restent 
toutefois independants, separes par des 
murs de refend en beton laisse brut de 
decoffrage. Entre le salon et le bureau, 
une cheminee traversante, a double 
orientation, est prise dans le mur, qui 
cree un lien entre ces deux pieces. 

Le batiment est congu selon une struc- 
ture poteaux-planchers en beton, ce qui 
a permis une grande liberte dans la 
repartition des volumes. 

Un jeu sur les differences de niveau 
des plafonds empeche I'uniformite de 
volume que risquait d'engendrer une 
telle surface ; il permet egalement de 
cara cteriser chaque espace selon sa 
fonction. La cuisine, par exemple, est a 
2,70 metres, valeur qui contribue a la 
definition d'une echelle conviviale et 
chaleureuse, alors que le reste du rez- 
de-chaussee est beaucoup plus vaste. 
Au nord, une partie du sejour est en 



double niveau, provoquant une belle 
echappee visuelle sur I'etage. Le beton 
est partout present et apparent, en cloi- 
son, mais egalement au plafond. Quatre 
piliers au centre de la salle de sejour 
s'imposent comme une affirmation de 
la structure du batiment. II s'agissait 
d'un souhait des maitres d'ouvrage de 
creer une ambiance "manufacture". Les 
autres materiaux utilises ont aussi ete 
laisses bruts: les poutrelles en acier 
maintenant I'escalier, les passerelles de 
I'etage et les garde-corps, ainsi que les 
plaques de tole encadrant la cheminee. 
Seuls les murs ayant un lien avec I'exte- 
rieur ont ete doubles et sont blancs. 

• Des imperfections 
tres etudiees 

L'architecte a reellement controle I'en- 
semble de la construction, qui necessitait 
d'autant plus de soin et d'attention aux 
details que les elements de decor 
devaient conserver leurs imperfections 
naturelles. Mais il ne s'agissait pas de 
concevoir une ambiance "chantier" ! 
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De ce fait, I'encastrement de lelectricite 
dans les murs de beton fut une operation 
delicate pour I'entreprise... Mais au 
final, et grace a un calepinage prealable, 
les interrupteurs et les prises de courant 
en inox s'inserent harmonieusement 
dans les cloisons de beton brut. 

• Chambres avec vue. . . 
etterrasse 

A I'etage, deux grandes chambres - que 
Ton pourrait presque nommer des suites 
- se repartissent sur deux demi-niveaux. 
A I'ouest, la bibliotheque installee sur le 
palier, ouverte sur une petite terrasse, et 
la chambre des parents a Test, sont 
reliees par une passerelle en metal et 
verre qui donne sur le sejour. La chambre 
de la jeune fille, au sud, est accessible 
par quelques marches en beton, dont on 
apergoit la sous-face, traitee comme un 
decor, depuis le sejour. 

La voute tendue de la toiture en beton 
brut - dont la trace des banches de bois 
est apparente - est visible de toute part 
a I'etage, et meme mise en scene par des 



impostes vitrees posees en haut des 
cloisons suivant la courbe du toit. Les 
chambres sont equipees de grandes 
baies donnant sur le jardin et sur une ter- 
rasse centrale entre les deux chambres. 
Ce jeu de transparences permet egale- 
ment de creer un lien entre les pieces. 

Les facades sud et ouest, largement 
ouvertes sur le jardin, temoignent de la 
complexity volumetrique de la maison. 
Celles-ci sont traitees en beton brut, les 
joints de coffrage et de coulage faisant 
I'objet d'une etude soignee, tout comme 
le calepinage des traces d'entretoise- 
ment des coffrages. Les percements, qui 
s'inscrivent dans la trame de la construc- 
tion, ont ete dimensionnes selon le 
rythme des joints de coffrage, a savoir 
des multiples de 50 centimetres. Ms tor- 
ment une composition graphique rigou- 
reuse, completee par les jeux d'avancee 
et de retrait des volumes interieurs et des 
terrasses. Les materiaux- beton, acier, 
verre et bois - font partie integrate de 
la conception. I 

Texte Clotilde Foussard 
Photos Guillaume Maucuit-Lecomte 
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>»D etB Fagade sud : sejour et cuisine sont largement ouverts sur le 
jardin. B Les volumes decoupes menagent des terrasses. □ Quelques 
marches vers le sejour rattrapent le niveau du jardin. B Les differences de 
hauteur entre plafonds font la variete de I’espace. B La courbe de toiture 
en beton brut est mise en valeur par des decrochements, des transparences. 
□ Les espaces interieurs sont le plus ouverts possible. B Quelques marches 
en beton sont pretexte a un decor travaille. B Dans une chambre, un petit 
volume courbe abrite des toilettes. EQ Partout I’architecte a joue avec 
la transparence. □ A I’interieur, le beton est le plus souvent demeure brut. 
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Terrain de rencontre 



• •• AU CCEUR DE LA SEINE-ET-MARNE, LA MAISON 

Delaitre illustre la rencontre parfaite entre 

UN SITE EXCEPTIONNEL, UN ARCHITECTE DE QUALITE 
ET DES CLIENTS DEMANDEURS D’ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE. DESSINEE PAR JEAN-CLAUDE SEMON, 
CETTE MAISON DE PLAIN-PIED EN BETON BRUT ET A TOIT 
PLAT S’OFFRE AU PAYSAGE AVEC BONHEUR... 



MaTtre d’ouvrage: Fran^oise et Jacques Delaitre 
MaTtre d’ceuvre :Jean-Claude Semon 
Programme : 1 78 m 2 + 46 m 2 

Cout:370 000€ HT 



e terrain etait depuis bien 
longtemps la propriete de 
la famille Delaitre, sans pour 
autant avoir suscite I'envie de 
batir. II avait meme vu une par- 
tie de ses arbres devastes lors 
de la tempete de 1999. L'archi- 
tecte, quant a lui, avait participe aux 
Journees de la maison contemporaine 
organisees par Architectures a vivre - 
Renov durant I'annee 2000 et y faisait 
visiter sa propre maison. Jean-Claude 
Semon n'en realise pourtant que peu 
avec des particuliers, du fait de la diffi- 
culty pour un professionnel de rentrer 
dans ses fonds eu egard au temps passe 
pour ce type de projet prive. Mais des 
clients qui n'avaient pu visiter les crea- 
tions parisiennes, surcharges de vis- 
teurs, avaient finalement jete leur devolu 
sur cette maison de Seine-et-Marne. . . 




Frangoise et Jacques Delaitre sont des 
agriculteurs en retraite depuis peu. Ms 
habitaient auparavant une belle ferme 
familiale du xvn e siecle possedant un 
delicieux pigeonnier. Plutot que de 
demeurer parmi de vieilles pierres trap 
connues et pour mieux marquer leur 
changement de vie, ils choisissent de se 
tourner vers I'architecture contempo- 
raine, plus a meme de correspondre a 
leurs attentes. Ils visitent les maisons de 
Jean-Claude Semon et Daniel Rapaport, 
son associe, et y apprecient les grandes 
qualites spatiales. 

• Une demande seduisante 

Jean-Claude Semon est des le debut 
seduit par la qualite de ces clients a la 
demarche peu commune, a la fois 
demandeurs d'architecture et confiants 
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»> D La maison est tout entiere tournee vers le sud. Ses fagades 
sont de pur beton brut B En position dominante sur le terrain en pente, 

I’ habitation ouvre sur le paysage - la vallee de la Marne - a 180°. 

A I’interieur du sejour, les surfaces de beton sont couvertes de blanc. 

B Au nord, le coin de la cheminee - en beton brut- est le lieu de I ’inti mite 
et de la meditation. Sur les surfaces de beton, brutes ou peintes, vient jouer 
une astucieuse lumiere naturelle indirecte. 



dans le metier de I'architecte. Puis il est 
emerveille par le terrain lui-meme, 
8 000 m 2 en pente fortement boisee qui 
dominent face au sud et a 1 80° la vallee 
de la Marne. II y est possible d'admirer 
les changements de saison sur tout un 
paysage. Enfin, le futur projet se trouve 
derriere I'ancienne residence secondaire 
de Samuel Becket... 

• Un contexte porteur 
de creation : client et entreprise 

"Pour I'architecte, la difficult^ des mai- 
sons individuelles est qu'il ne peut absolu- 
ment pas demander 20 % du cout de la 
construction comme honoraires, ce qui 
est pourtant necessaire a sa survie profes- 
sionnelle, rappelle Jean-Claude Semon. II 
faut done, pour se lancer dans cette 
aventure privee, que les rapports entre 
les partenaires se passent au mieux." 
Apres avoir explique sa demarche et 
I'investissement qu'elle demandait, 
I'architecte propose aux clients d'etablir 
des croquis qui leur permettront soit de 
suivre la voie dessinee soit de se retirer. 



S'ensuit une longue discussion sur les 
envies et futurs modes de vie de ces 
jeunes retraites, puis il se lance dans de 
multiples croquis ou il laisse sa creativite 
s'illustrer sans restriction. 

"Les dessins etaient de toutes les cou- 
leurs comme ceux des enfants, avec du 
jaune, du rouge, du vert", racontent 
Frangoise et Jacques Delaitre, qui y ont 
immediatement retrouve tous leurs 
desirs d'ouvertures, de lumiere, de 
materiaux nouveaux. A partir de la, la 
confiance fut totale et I'architecte s'est 
retrouve en charge de I'ensemble du 
projet, du gros oeuvre aux luminaires. 
L'investissement est alors entier de la 
part de ces deux partenaires, maitre 
d'ouvrage et maitre d'oeuvre. II reste a 
choisir des entreprises de qualite, sans 
lesquelles rien n'est possible. Pour cette 
maison minimaliste en beton apparent 
et bois, il faut un bon magon et de bons 
menuisiers. Loin de chercher le moins- 
disant, les clients proposent alors une 
entreprise locale deja connue d'eux, I'en- 
treprise Lucas a Ussy-sur-Marne. Apres 
avoir verifie les constructions realisees 



par cette derniere sur d'autres chantiers, 
I'architecte retient I'entreprise et une 
excellente collaboration s'installe. 

• Un projet atypique, congu 
sans contrainte 

Le voisinage est disperse, heteroclite, mais 
toujours compose d'architectures ordi- 
naires. A I'heureuse surprise de I'archi- 
tecte, cependant, la regimentation 
locale ne comporte aucune restriction en 
matiere de pentes de toiture minimales, 
de materiaux a employer, de palette de 
couleurs a utiliser. 

La maison est en beton apparent car elle 
est congue comme une sculpture en 
milieu forestier. L'emploi associe du verre 
et de I'aluminium est un clin d'oeil a 



Claude Parent qui fut I'architecte phare 
des "vingt ans" de Jean-Claude Semon. 
Elle est orientee vers le sud et ouverte au 
paysage, avec une terrasse et un balcon 
sur lesquels donnent le sejour et les deux 
chambres des clients. Le sejour est un 
vaste volume courbe au toit d'une seule 
pente. La cuisine se trouve a I'articula- 
tion de la zone de jour et de celle de nuit. 
Plus hermetique au nord, la maison y 
offre une entree, un office, deux dres- 
sings et une salle d'eau. Le reste de I'ha- 
bitat possede une toiture-terrasse. La 
pente naturelle du terrain genere sous la 
partie nuit de la maison un second 
niveau ou se placent salle d'eau et 
chambres pour les visiteurs. Elle est tra- 
vaillee en transparence avec des circula- 
tions qui ouvrent systematiquement sur 
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»> □ La salle de bain est disposee derriere de veritables murs 
coulissants dontle bois rechauffe I’espace. □ Des I’entree, la vue s’echappe 
en direction du paysage. Toutes les circulations, d’ailleurs, sont congues pour 
offrir des vues exterieures. □ Dans le prolongement du sejour, un couloir 
dessert les chambres - au sud - et les espaces fonctionnels - au nord. 

□ Une architecture tout en jeux de plans et de lumieres sur un beton qui 
se plait a multiplier les aspects. □ Les menuiseries exterieures coulissent 
dans les murs, et la presence du bois en fagade est la marque de ce que 
la maison fut un temps pensee dans ce materiau. 



des vues exterieures. Par souci de per- 
fection, I'architecte, avant meme la 
construction de la maison, s'etait mis en 
quete d'un menuisier capable de fabri- 
quer des mannequins pour les ouver- 
tures, et finalement rencontre a Orleans. 
Un choix judicieux, grace auquel la 
magonnerie des ouvertures se montre 
toutsimplement parfaite. 

• Betons et beton 

Le beton pret a I'emploi arrivait sur le 
chantier en toupie et etait coule dans des 
coffrages huiles. La realisation de cette 
maison a done fait appel a un materiel 
lourd. Les murs exterieurs sont en beton 



brut coffre avec effet de planches. Ils rap- 
pellent ainsi la foret environnante. A 
I'interieur, le seul element en beton de 
meme aspect est la cheminee suspen- 
due. Placee dans le coin des songes - un 
espace plus clos et plus intime bien que 
contigu au sejour-, cette derniere est 
liee au bois que cette fois Ton brule. 

Les cotes interieurs en beton brut des 
murs de fagade "fagon Tadao Ando" ne 
peuvent exister en France pour cause de 
confort thermique et d'isolation a placer. 
Mais plusieurs murs situes pleinement a 
I'interieur sont en beton brut. Parfois 
les plafonds sont eux aussi laisses 
bruts, comme dans le coin des songes. 
Leurs surfaces sont alors lisses, simple- 



ment demoulees des banches acier. Les 
espaces naissent ici des rencontres entre 
plans de beton brut et plans carreles ou 
blancs. L'auvent exterieur est fait d'un 
prolongement de beton a la sous-face 
d'aspect brut, qui souligne I'horizontalite 
de la maison et protege de la pluie sur la 
terrasse. Aucun mur de beton brut n'est 
impermeabilise. 

• Details en vrac 
pour un plus ^architecture 

De la maison qui fut une fois pensee en 
bois restent les marques sur les fagades 
de part et d'autre des ouvertures. Ces 
dernieres possedent une menuiserie 
metallique qui s'efface dans une contre- 
cloison epaisse. Elies beneficient de 
vastes volets en bois coulissants dont la 
partie centrale est constitute de lames 
inclinables, et qui eux aussi s'effacent 
dans la meme contre-cloison. 

Autres composantes de cet esprit mini- 
maliste, les portes interieures sont faites 
de cloisons coulissantes. Choisies en 
acajou comme le parquet, elles appor- 




tent confort et chaleur a I'espace. La cui- 
sine, dans le meme ensemble, a ete des- 
sinee en s'efforgant d'epouser le plus 
fidelement la pratique de la proprietaire. 
Des etageres en beton poli a I'aspect 
presque marbrier soulignent les ouver- 
tures, le mur courbe. Et plus encore, car il 
restela lumiereadecouvrir... I 

Texte : Sylvie Chirat 
Photo? Isabelle Tabellion 
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Histoires de maisons 



• •• Habitues de la commande publique, 

Bernard Valero et Frederic Gadan trouvent dans 

LA CONCEPTION DE MAISONS INDIVIDUELLES UN TERRAIN 

i 

DEPRESSION POUR ABORDER LA MICRO-ECHELLE. 
lL EN RESSORT DES OBJETS SOUVENT ATY PIQUES TANT 

l’architecture contemporaine est, en France, 

ETRANGERE AU MONDE DE L’HABITAT INDIVIDUEL. 



es maisons ont une his- 
toire. C'est ce qui seduit 
Bernard Valero et c'est pour 
cette raison qu'avec son com- 
pere Frederic Gadan, il se plait a 
en concevoir des que I'opportu- 
nite se presente. Ce n'est certes pas 
ce type de micro-projets, gourmands en 
temps et en energie, qui fait "tourner" 
leur agence mais, parallelement aux 
batiments publics qu'ils projettent pour 
les collectivites, les deux comperes 
aiment a se frotter a la commande pri- 
vee, aussi tenue soit-elle. C'est pour eux 
I'occasion d'engager une relation de 
reelle proximite avec des maitres d'ou- 
vrage occasionnels et de partager avec 
eux leur envie d'architecture. Les projets 
ainsi produits, specifiques a chaque 
maitre d'ouvrage, leur permettent 
d'aborder une echelle domestique, sur 




des parcelles souvent complexes, pour 
resoudre des questions de vie quoti- 
dienne : le passage d'une chambre a une 
autre, I'eclairage d'un couloir, la distri- 
bution d'un ou deux etages. Ainsi, la 
creation d'un coin feu, I'ouverture plein 
cadre sur un carre de jardin, la double 
hauteur dans un sejour, sont autant de 
luxes qu'ils peuvent offrir a leurs clients 
sans deborder des budgets serres. 

A Projets exigeants 

Ce type d'affaire arrive a I'agence par le 
bouche-a-oreille, via des amis qui ont 
deja eu I'opportunite de travailler avec 
les architectes. Les projets demandent 
beaucoup de temps pour des honoraires 
que les deux comperes entendent reva- 
loriser tant leurs interventions apportent 
une plus-value aux ouvrages de depart. 
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Souvent contraints, en effet, par des 
enveloppes financiers limitees, les 
concepteurs ont adopte une ecriture ins- 
pire des maisons californiennes de 
Craig Elwood dans les annees 50 : des 
habitations plates, de plain-pied, ou le 
"luxe" nait de I'espace et de la surface 
disponible. Les volumes epures organi- 
sed une architecture fluide, ouverte sur 
les espaces exterieurs. Ce sont dans la 
plupart des cas des parallelepipedes de 
beton, agences de maniere a creer de 
larges entrees de lumiere. 

• Charmants details 

Quelques details font le charme de ces 
maisons: le decollement des volumes 
par des vides, des vitrages ou des bandes 
de paves de verre, la recherche de la 
lumiere via des systemes d'eclairage 
zenithaux, un percement, une vue sur le 
jardin. Et, dans tous les cas, des espaces 
intermediates (terrasse, pergola, patio, 
balcon) qui prolongent la maison sur 
I'exterieur avec des surfaces comple- 
mentaires a la cellule d'habitation. I 



-^Nantes (44) 

Quand I'originalite se fait luxe 



Nantes, I'aventure a com- 
mence par un morceau de 
cadastre qui, un jour, a abouti 
sur le bureau des architectes. Le 
plan, envoye par fax, est ceiui d'un 



terrain a vendre, de 10x30 m et situe 
dans un quartier de faubourgs. La ques- 
tion est posee par un ami des concep- 
teurs qui souhaite connaitre I'interet de 
la parcelle pour y construire une resi- 
dence principale. La prise en compte de 
I'orientation, quelques traits sur le plan, 
et la future maison apparait avec evi- 
dence: un volume en equerre ouvert sur 



MaTtre d’ceuvre : Bernard Valero 
& Frederic Gadan 
Architecte de chantier : 

J.-J. Cordelier (Nantes) 
Entreprise gros oeuvre : BGE 
M.Guiheneuf 
Surface: 1 50 m 2 SHON 



Cout :200 000€TTC (2002) 



un patio. L'ami devenu client achete le 
terrain et la maison sera finalement 
construite. Une seule facade donne sur 
la ville, et a cause de la faible largeur du 
terrain, I'habitation est fermee sur rue. 
"On n'avait pas le droit de s'elever, ni 
de depasser 1 50 m 2 , avec en plus un 
garage obligatoire", regrettent les 
concepteurs. Qu'importe, le logement 
sera ouvert sur le jardin. 

• Ces quelques details 
qui changent tout 

L'entree, situee a cote du garage, ouvre 
sur le sejour-cuisine au travers duquel se 
decouvre une grande terrasse en bois. 
Dans le prolongement, un volume en 
bande qui abrite les chambres s'enfonce 
dans la profondeur du jardin. L'espace 
et les materiaux sont simples, mais 
quelques details echappent au banal. La 



terrasse est couverte par une pergola 
composee de poutres en beton qui 
reprennent la hauteur du couronnement 
et creent une veritable piece exterieure. 
Le revetement des facades, en plaquettes 
de pierre, rentre a I'interieur de la maison 
et materialise le lien avec I'exterieur. 
Enfin, I'acrotere permet le rangement des 
rails des volets et des fenetres, qui coulis- 
sent a I'interieur des chambres et permet- 
tent des ouvertures plein cadre. 

• Une legon de conception 

L'ensemble enduit et peint en blanc 
est construit pour un budget de quelque 
1 000 euros par metre carre. Et finale- 
ment cet ouvrage, dans sa modestie, 
propose une belle legon de conception, 
demontrant ainsi avec brio que la diffe- 
rence et le luxe de I'architecture resident 
dans la forme et l'espace propose. I 
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->Romainville (94) 

Revue et augmentee 



l_ a commande consistait a 
agrandir une petite mai- 
son de banlieue, posee sur un 
soubassement en meuliere et 
couverte par un toit a deux 
pentes. Pour preserver cette image 
caracteristique de I'habitat periphe- 
rique, I'extension est realisee de part et 
d'autre du volume existant en deux 
phases consecutives. 

• Achacun son cote 

D'un cote est creee la maison des 
parents. II s'agit en fait d'un volume 
parallelepipedique double hauteur posi- 



Maitre d’ceuvre :BernardValero 
& Frederic Gadan 

Entreprises en corps d’etat separes 
Surface: 1 70 m 2 SHON 

Cout :250 000 €TTC (1999) 



tionne a I'alignement sur rue. Realise 
legerement en contrebas de la rue, cet 
espace se compose d'un sejour prolonge, 
cote jardin, par un "entre-deux" qui met 
la cuisine en relation avec I'exterieur. A 
I'etage, la chambre des parents amena- 
gee dans I'ancienne habitation ouvre sur 
uneterrasse.Au rez-de-chaussee, I'entree 
de garage a ete reprise comme entree de 
la maison, et le mur d'enceinte bas, 
demoli pour prolonger le soubassement 
de meuliere sur la totalite de la maison. 
De I'autre cote, un volume bas, construit 
en beton brut, s'ouvre sur le jardin : c'est 
la maison des enfants - chambre, salle de 
jeux, sanitaires, etc. 

t Images accolees 

Le decollement des volumes les uns par 
rapport aux autres par de longues ouver- 
tures horizontales permet d'accoler deux 




»> Nantes - D Fermee cote ville, la maison est largement ouverte sur 
le jardin. B Le revetement des murs exterieurs rentre a I’interieur de la maison 
et realise le lien avec I’exterieur. B La terrasse, couverte par une pergola 
com posee de poutres en beton, est congue comme une veritable piece 
exterieure. Romainville - Bet □ Le nouveau sejour se prolonge par un 
“entre-deux” qui met la cuisine en relation avec le jardin. B Le decollement 
des volumes par de longues ouvertures horizontales permet d’accoler deux 
images de I’habitat. B Un volume bas, en beton brut, s’ouvre sur le jardin : 
c’est “la maison des enfants”. 



images de I'habitat - traditionnelle et 
contemporaine. Mis en oeuvre avec I'aide 
d'un ingenieur beton, ce projet a ete rea- 
lise par une entreprise artisanale. II est 
vrai que passe la decouverte de la forme, 
ces artisans se prennent facilement au 
jeu de I'architecture et construisent par- 
faitement ce type de batiment qui fait 
appel aux memes technicites. Celui-ci 
recele pourtant de nombreuses astuces 
et solutions techniques. Ainsi, le grand 
mur mitoyen de la maison des parents, 
totalement decode du mur de cloture, 
agit comme une gigantesque poutre- 
voile qui ne repose que sur un corbeau et 
sur unpoteau dangle. I 
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^Fontenay-sous-Bois (94) 

Esprit "new-yorkais" 



eduits par la maison de 
Romainville lors des pre- 
mieres sessions de la maison 
contemporaine organisees par 
Architectures a vivre, des clients 
proposent un jour aux deux 
architectes un terrain sur lequel se 
trouve un petit immeuble vertical en 
briques de trois niveaux. Mais alors que le 
couple souhaite detruire le batiment exis- 
tant, les concepteurs, seduits par son 
esprit "new-yorkais", proposent de le 
garder. Ms y accolent un escalier accom- 
pagne de salles de bain qui dessert les 
deux pieces de chaque niveau. Au rez-de- 




MaTtre d’oeuvre : BernardValero 
& Frederic Gadan 

Entreprise gros oeuvre : M. Riviere 
Batissimo 

Surface: 225 m 2 SHON 

Cout : 1 80 000 €TTC (2003) 



chaussee, un volume cuisine-sejour est 
realise jusqu'en limite separative, tandis 
qu'une chambre est projetee sur le jardin, 
pour une phase ulterieure. Cote rue, une 
succession de murs gerent le stationne- 
ment en creant de I'intimite au coeur d'un 
quartier pas toujours tranquille. 

f Cachet preserve 

Les extensions, traitees en beton brut et 
beton enduit blanc, se differencient clai- 
rement de I'existant dont le cachet origi- 
nal a ete preserve. Si le travail realise sur 
le gros oeuvre de I'existant a implique de 
nombreux calculs de ferraillage, le chan- 
tier de gros oeuvre de I'ensemble de la 
maison a ete mene de fagon totalement 
artisanale par un compagnon aide de 
son unique commis. I 

Texte : Herve Cividino 

Photos : DR 



»> Fontenay-sous-Bois - EH Une extension de plain-pied complete 
un petit immeuble vertical en briques de trois niveaux, auquel elle 
se rattache par le volume de I ’escalier. Traitees en beton brut et beton enduit 
blanc, ces extensions se differencient clairement de I’existant dont le cachet 
original a ete preserve. ED Cote rue, une succession de murs en beton 
banche creent /’indispensable intimite vis-a-vis du quartier. ED Situe au rez- 
de-chaussee, le nouveau sejour apporte lumiere et espace a I’existant. 

Une chambre pourrait venir s’ajouter, a I’avenir, en projection sur le jardin. 



Technique 



Le beton dans sa simplicity 

Le respect des prix est assure par I’emploi de systemes constructifs 
courants - beton arme, blocs-beton, hourdis et poutrelles prefabri- 
quees - et par le recours a des entreprises de taille artisanale habi- 
tuees a manier ces techniques. Car pour Bernard Valero il ne peut etre 
question, sur de tels projets, de prendre des risques ou d’operer des 
experimentations. “C’est le patrimoine de nos clients qui est en jeu. 
Les budgets etant inextensibles, nous recourons a des procedes que 
nous maitrisons. Nous utilisons le beton parce qu’il est durable et 
sans surprise a partir du moment ou il est mis en oeuvre correcte- 
ment”.k\a cle, une belle legon de conception qui demontre, non sans 
brio, qu’une architecture contemporaine peut parfaitement s’envisa- 
ger dans les limites d’un cout classique. 
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Ou habiter en poete 



• •• CREER TOUT UN MONDE DERRIERE UN MUR EN 
BETON, TELLE ETAIT LA MISSION CONFIEE A L’ARCHITECTE 

Nathalie Merveille, en charge de concevoir 
l’extension de ce mas retire au cceur d’un vallon 
du Luberon. Mission accomplie: de la maTtrise 

DE LA LUMIERE ET DES MATERIAUX EST NE UN ESPACE 
LITTERALEMENT TRANSCENDANT. 



Maitre d’ceuvre : Nathalie Merveille 
BET structure : Beccamel 
Economiste : G. Morere 
Entreprise gros oeuvre : M. Moretti 



'est pour retrouver les 
grandes masses mine- 
rales des batiments de I'archi- 
tecte Tadao Ando, decouverts 
au cours d'un de leurs nom- 
breux voyages au Japon, que le 
couple proprietaire de ce mas 
decide d'en confier I'extension a 
Nathalie Merveille, avec comme inten- 
tion de la realiser en beton. 

• L’utile et I’indispensable 

Le programme est simple et seduisant. II 
s'agit d'augmenter une habitation ini- 
tiale - qui pourvoit deja a I'ensemble 
des besoins materiels - d'une piece sup- 
plemental : un sejour qui, a I'inverse, 
repondrait aux "fonctions inutiles", aux 
besoins spirituels, tels qu'ecouter de la 
musique, contempler, partager. A ce 




sejour, la commande ajoute la creation 
d'un patio et d'une grande terrasse. Ici 
I'inutile est devenu I'indispensable. 

La construction est calee au nord de 
I'existant, structure par deux voiles 
principaux: le premier, oriente est- 
ouest, s'implante dans la continuity 
du refend interieur du mas. Le second, 
nord-sud, se place perpendiculai- 
rement de fagon a former une frontiere 
construite entre le monde naturel envi- 
ronnant et le monde amenage de la 
maison. Le nouveau sejour est cale le 
long du premier voile est-ouest, en liai- 
son avec la salle a manger initiale. Les 
40 m 2 du volume, imposes par les regies 
d'occupation du sol, sont compenses 
par les 3,60 m de hauteur sous dalle. 
L'espace est referme a I'ouest par une 
paroi epaisse, formee cote interieur par 
une double baie a galandage, et a I'ex- 
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terieur par une succession d'ecrans en 
bois, orientables et escamotables, qui 
permettent d'isoler le volume interieur 
des rayons du soleil du ponant. 

Au nord de cet espace, le patio s'appuie 
sur Tangle forme par les deux voiles pre- 
cedents, separe du sejour par un voile 
intermediate qui abrite une cheminee 
traversante. Cette zone exterieure de 



forme carree dessinee par les murs s'ins- 
crit en contrepoint de la nature environ- 
nante. La composition est completee au 
sol par la realisation d'une dalle de 
beton industriel lissee a I'helicoptere. 
Elle garantit une parfaite continuity 
entre I'interieur du sejour, le patio et la 
terrasse exterieure. Au sol, le jeu des 
joints de fractionnement trace un veri- 



table tatami qui s'etend depuis Tangle 
forme par les deux voiles precedents jus- 
qu'a la piscine placee au sud pour profi- 
ter au mieux du soleil mediterraneen. 
Cette plate-forme unifie I'ensemble, 
forme d'extensions successives. 

• Une epaisseur de silence 
dans la matiere du beton 

Le resultat est a la fois aussi simple et 
aussi complexe que possible. Sur ce 
tatami en surplomb au-dessus du vallon, 
des murs immuables se dressent et font 
face au paysage, comme si le beton en 
prenant corps avait enferme une epais- 
seur de silence. La serenite regne sur cet 
ensemble petrifie par le temps et le soleil, 
ou seuls dialoguent encore I'ombre et la 
lumiere filtree par d'etroites coupures 
horizontales et verticales. 

Sur le voile est, a I'interieur du sejour, le 
beton est mis en scene par la fenetre 
d'angle et le bandeau horizontal qui 
detachent la dalle des differents voiles. 
La lumiere qui penetre le matin par ces 
fentes souligne le desir de moduler la 



presence de I'espace exterieur dans ce 
qu'il a de plus ephemere : I'ombre d'un 
fremissement de feuilles ou le vent qui 
vient chasserun nuage. 

Le jeu se complexifie a I'ouest. La double 
paroi constitute par les ecrans de bois et 
la baie a galandage forme ce qui pour- 
rait etre appele un "espace tampon" qui 
fragmente, ou au contraire rassemble 
les differents poles de I'extension. La 
sequence sejour-espace tampon-terrasse 
peut effacer, alternativement ou simulta- 
nement, I'un ou I'autre de ces termes 
suivant les positions respectives des 
ecrans et de la baie. Les panneaux de 
bois ont la faculte de separer tout en 
reunissant. Fermes, ils etablissent la 
limite necessaire au recueil et a la 
contemplation. Ouverts, ils etendent les 
40 m 2 du sejour a I'ensemble de la plate- 
forme et permettent d'accueillir le pay- 
sage et les nombreux convives even- 
tuels. Entrouverts, ils offrent I'ecart et la 
liaison, et mettent en scene le rapport 
entre I'interieur et I'exterieur dans I'eva- 
nouissement des limites. Ils forment, par 
ailleurs, le terrain de jeu favori des petits 
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»> D En position ouverte, les ecrans en bois etendentl’espace interieur 
a I’ensemble de la plate-forme en beton lisse. □ Caillebotis metalliques 
et ecrans de bois creent des ombres changeantes qui animent les surfaces. 

B Presence protectrice des murs de beton lisses sur lesquels, selon la saison 
et le moment de la journee, joue la lumiere. □ Le banc en beton coule et la 
toile tendue composentun espace exterieur ombrage tres agreable. B La dalle 
en beton coulee du sejour assure une parfaite continuity avec I’existant et 
I’espace exterieur. B, □ et B La geometrie tres epuree de I ’architecture de 
I ’extension est presente dans I’amenagement des espaces interieurs du mas. 



visiteurs qui zigzaguent entre le dedans 
et le dehors. Leur positionnement infini 
cree des jeux d'ombre et de lumiere sans 
cesse renouveles. 

• Ombres mouvantes. . . 

Cette impermanence s'oppose a I'aspect 
definitif des murs de beton que les 
banches metalliques ont su lisser, pour 
recevoir ces ombres mouvantes dont la 
couleur varie en fonction des saisons et 
du moment de la journee. "L'essentiel de 
cette architecture ne peut etre saisi que 
dans ces instants fugitifs, quand la nature 
est presente par les ombres quelle des- 
sinesur la peau lisse du beton", avancent 
les proprietaires, comme si I'architecte 
Nathalie Merveille avait su faire entrer 
des elements tels que la lumiere et le vent 
a I'interieur de sa realisation, mais sous 
une forme detachee du monde exterieur 
de par la presence protectrice de ces 
murs de beton architectonique. A I'inte- 
rieur, le dessin geometrique des banches 
et le rythme des cabochons refermant les 
trous de ces dernieres font perdre la 



conscience du monde exterieur. Le bati- 
ment fait preuve d'une presence liee a 
lepaisseur meme de ses murs, constitues 
d'une triple enveloppe (voile exterieur de 
1 6 cm, isolant de 8cm, voile interieur de 
1 2 cm) de fagon a laisser apparaitre le 
beton a I'interieur et a I'exterieur de la 
piece. Cette epaisseur donne un confort 
thermique particulier de par I'inertie de 
I'ensemble, confort renforce par la dalle 
qui repartit uniformement la chaleur du 
chauffage par le sol en hiver. 

• Un entrepreneur motive 

"Au-dela du projet, I'enjeu principal 
etait bien evidemment la qualite des 
betons, confie I'architecte Nathalie Mer- 
veille. La premiere difficult^ a ete de 
trouver un entrepreneur de magonnerie 
equipe de banches metalliques et qui 
pouvait cependant etre interesse par une 
realisation de taille limitee. Heureuse- 
ment, j'avais deja travaille avec Mario 
Moretti sur deux chantiers precedents. 
Une fois le marche attribue, j'ai calepine 
I'ensemble du projet en fonction de la 



taille de ses banches, dont nous avons 
verifie I'etat de surface avant de com- 
mencer le chantier. La realisation du 
voile interieur de 12 cm a ete particulie- 
rement delicate a cause de cette faible 
epaisseur. J'ai meme ete obligee de faire 
refaire le premier voile car on apercevait 
le spectre des ferraillages a la surface du 
parement. Cette exigence etait indispen- 
sable pour laisser le beton apparent." 

Le resultat est sans appel. La premiere 
impression suscitee par cette architec- 
ture est la materialite. Les murs puissants 
etablissent une limite qui repond a la 
force de la nature environnante. La 
deuxieme impression est la tactilite. Au 
toucher, les murs rigides sont doux, ils 

Con 



excluent puis embrassent, laissent entrer 
la lumiere, le vent, le visiteur qui aban- 
donne son quotidien pour se refugier 
dans un havre de tranquillite. La troi- 
sieme impression n'est autre que I'es- 
pace. A I'interieur, seules la lumiere et la 
musiquenousentourent. 

Par sa realisation dans les Ocres, Natha- 
lie Merveille a su depasser le corps et 
la matiere pour atteindre I'ame et sa 
"substantifique moelle". La maitrise de 
la lumiere et des materiaux a cree un 
espace transcendant ou, pour reprendre 
les termes du poete allemand Holderlin, 
"I'hommepeuthabiterenpoete". I 

Texte Solveig Orth 
Photos : Eric d’Herouville 
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Droit a I'essentiel 



• •• Deux contextes urbains, deux volumes 

TRES DIFFERENTS: UNE MAISON DE VILLE ET UN LOFT... 
ET POURTANT UNE MEME ECRITURE QUI PARLE D’UN 
HABITAT OUVERT, BAIGNE DE LUMIERE MAIS STRUCTURE 
PAR DES ELEMENTS PROTECTEURS ET PUISSANTS, 

TOUS REALISES EN BETON, MATIERE EPAISSE 

ICI APPRECIEE POUR SON CARACTERE “RASSURANT”. 



MaTtre d’ceuvre : GKP Architecture (Pablo Katz) 

Maison passage Bourgoin 
Surface : 1 7 1 m 2 habitables + 67 m 2 de cave 
+ 88 m 2 exterieurs (jardins,terrasses et balcons) 

Cout : 2.30 000 €TTC 

Loft de Belleville 

Surface : 350 m 2 
Cout : 350 000 €TT C 



I ntervenir au coeur de la 
ville... Qu'ils soient ou 
bien niche, pour I'un, au fond 
d'une seconde cour, totalement 
a I'abri de la rue et de ses bruits, 
ou bien insere, pour I'autre, dans une 
ruelle tres etroite aux airs de campagne, 
ces deux logements ont une ame qui 
oscille entre I'appartement aux multiples 
etages et I'entite libre. A Belleville ou 
passage Bourgoin, tous deux ont trouve 
leur place architecturale, et surtout une 
identite propre, malgre un tissu urbain 
pour le moins dense, capitale oblige. Leur 
force ? Ces realisations relevent toutes 
deux d'une seule ecriture, sans pour 
autant offrir le meme type d'espace ni la 
meme fagon d'habiter. Pour Pablo Katz, il 
est primordial d'integrer fortement le 
programme du client, de comprendre ses 
attentes et de les devancer. Mais de ces 



donnees intangibles doit pouvoir naitre 
une mise en forme inattendue qui 
integre ('interpretation de I'architecte 
sous la forme d'une partition inedite, le 
but etant de depasser les attentes de 
ceux qui vont y vivre, et peut-etre 
meme de repondre a des besoins que 
ces derniers n'ont pas su exprimer. Car la 
conception d'une maison ne suit pas for- 
cement, pour le client, le meme chemine- 
mentque pour I'architecte. 

• Un juste equilibre 

Pablo Katz revendique comme credo la 
lumiere, I'espace, I'ouverture, la transpa- 
rence, la creation d'un lien etroit entre 
I'interieur et I'exterieur, le travail de la 
matiere, etc. Parallelement, la maison 
releve de I'abri, du cocon - un lieu d'in- 
timite au meme titre que la grotte de 
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»> Belleville - D Cet appartement investit le volume d’une ancienne 
imprimerie caracterisee par une impressionnante hauteur sous plafond. Le sol, 
en beton noirsur toute la surface du rez-de-chaussee, est mis en valeur paries 
Ms de lumiere provenant de la grande fagade vitree. B La cheminee en beton 
noir devient I' element majeur du vaste sejour largement ouvert sur le patio cree 
en fond de parcelle. B L’espace de la cuisine est dissimule derriere un ecran 
en beton blanc, servant egalement de bar. Discret, cet element repond ou 
accompagne la boite de I’etage quisemble suspendue. □ Passe !’ entree, un 
mur en beton noir retarde la decouverte complete du volume. 



nos ancetres. . . A la croisee de ces che- 
mins se trouve une solution qui consiste 
a apporter une sensation de protection 
et d'ancrage en utilisant des materiaux 
lourds qui rassurent et posent I'espace. 
Ces elements puissants torment des 
points de repere suffisamment forts 
pour oser laisser entrer beaucoup de 
lumiere, par la mise en oeuvre de mate- 
riaux legers offrant de la transparence. 
En situation urbaine, I'equilibre a trou- 
ver s'avere bien plus delicat, car il taut 
tenir compte du contexte et a priori offrir 
un cocon plus protecteur encore. . . La 
solution ? Creer des patios, des espaces 
vides vers lesquels tourner I'espace inte- 
rieur et offrir des vues protegees mais 
ouvertes sur Texterieur. 

Que ce soit pour la maison du passage 
Bourgoin ou le loft de Belleville, cette 
sensation d'ouverture est pleine et 
reussie. Pour la premiere, construite sur 
quatre niveaux, I'effet vient de la multi- 
plication des passages interieurs, des 
decalages entre niveaux, des balcons et 
des terrasses, accidents offerts qui ren- 
dent le parcours riche en vues et en sur- 



prises tout en preservant un reel niveau 
d'intimite a chaque etage. Pour le 
second, le volume a occuper etait tel - 
cette ancienne imprimerie disposait 
d'une hauteur sous faitage impression- 
nante : 7 metres ! - que le travail engage 
par I'architecte s'est attache a preserver 
la qualite de ce volume inedit tout en 
offrant une ouverture sur I'exterieur. Un 
patio de belle taille focalise tous les 
regards et fait converger vers lui les 
espaces de vie. II devient le point de 
mire, le lieu de toutes les transparences, 
en confrontation avec les materiaux 
employes pour structurer le reste de I'es- 
pace, pour leur part denses et epais. 

• Le beton, 
material! protecteur 

Pour imprimer cette sensation de pre- 
sence rassurante, la reponse de Pablo 
Katz est celle du beton - un materiau qui 
I'inspire parce qu'il exprime ce qu'il est 
en tant que materiau mais aussi ce que 
le concepteur souhaite en dire. Lorsqu'il 
le met en oeuvre, il cherche a dessiner les 



elements materialises par cette matiere 
ductile qui a egalement en elle la force 
de sa perennite. Elle offre un vieillisse- 
ment possible, un enrichissement avec le 
temps, a condition d'avoir su I'exploiter 
en la respectant. Dans ces deux projets, 
le beton tient un role majeur, porteur au 
premier sens du terme, par la creation de 
voiles et de planchers qui composent 
une structure, mais aussi par sa presence 
en tant que masse rassurante, voire en 
tant qu elements de mobilier fixes, poses 
comme les premiers habitants du lieu. 

Du beton brut, il faut accepter une esthe- 
tique qui n'a pas pour vocation d'etre 
parfaite mais au contraire de laisser voir 
ce qui la fait - et pourquoi pas ses 
defauts. Dans une certaine mesure. II 



semble important pour Pablo Katz d'ac- 
cepter ces imperfections, a condition 
d'etre explicite sur le niveau d'exigence 
que Ton impose a une entreprise. ['exe- 
cution doit correspondre au mieux aux 
moyens mis en oeuvre et au budget 
engage. II n'est pas seulement question 
de savoir-faire. Bullage ou leger defaut 
de planeite peuvent donner du carac- 
tere. Mais de la a accepter le ragreage, il 
existe cette limite que les amoureux du 
beton ne sauraient franchir. . . 

t Des ouvrages maitrises 

En posant les problemes, en tentant 
d'anticiper, de les resoudre par le dia- 
logue et la resolution des difficulty 
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avant qu'il ne soit trop tard, il arrive a 
glisser dans ses realisations des ele- 
ments en beton tres divers: de la 
paillasse en beton teinte dans la masse 
au devant de baignoire, en passant par 
la cheminee qui semble avoir ete reali- 
see en lave alors qu'il s'agit de beton 
noir ! Des elements filants formant banc 
ou rangement, des bouts de cloisons a 
fonctions multiples, des dalles - clas- 
siques ! - ou encore un voile porteur de 
1 50 m 2 mesurant 1 0 m de haut. Laisse 
apparent sur toute sa hauteur, il semble 
tenir I'ensemble de la maison du pas- 
sage Bourgoin. Immuable et federateur, 
il a pourtant pose quelques problemes 
de mise en oeuvre compte tenu de I'exi- 
guite du site. 

i Fagon de penser 

Pour rendre sa realisation possible, il a 
d'abord fallu installer une pompe pour 
acheminer le beton depuis la rue Natio- 
nals A ecouter I'architecte, d'ailleurs, on 
saisit plus que jamais que travailler le 
beton correspond a une certaine fagon 



de penser I'architecture, que le contact 
avec cette matiere se fait petit a petit, 
que cette connivence s'acquiert au 
rythme des chantiers, des savoirs mis en 
commun avec les entreprises, d'un 
echange progressif des competences qui 
peut permettre a I'architecte de pousser 
toujours plus loin les experimentations et 
la qualite des realisations... 

Un travail d'accumulation "technique" 
qui va finalement a I'inverse, paradoxale- 
ment, de ce que recherche Pablo Katz 
dans la conception "esthetique" d'un 
projet. Car a chaque fois, le vrai travail 
consiste a se defaire de ce qui est anec- 
dotique, a epurer suffisamment tous les 
elements jusqu'a ce que chaque chose 
soit necessaire et a sa place - ce point 
culminant ou rien ne peut etre deplace 
sans rompre I'equilibre. Eviter la dimen- 
sion decorative, celle de I'enveloppe rap- 
portee juste pour un effet, et privilegier 
le beton comme createur d'epaisseurs 
vraies, utiles etsensibles. I 

Texte : Beatrice Houzelle 
Photos : Arnaud Saint-Germain 
et Herve Abbadie 




»> Passage Bourgoin - B Une vue aerienne qui permetde 
com prendre le volume general de la maison. B Cote passage, les pieces sur 
rue sont protegees par des balcons envahis de vegetation. □ Le patio du 
premier etage prolonge I’espace de la chambre, off rant une vue protegee sur 
I’exterieur. B Le beton est present dans la salle de bains. . . Plan vasque, 
credence, devant de baignoire. . . B L 'espace de la cuisine, tres ouvert 
sur le reste du sejour. H La cheminee aux lignes sobres auraitpu etre en lave. 
Elle est en beton noir. . . ED Au rez-de-chaussee, le sejour double hauteur 
est inonde de lumiere par la fagade entierement vitree. 
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• •• Ancree a mi-pente d’une colline dominant 
la ville de Tulle, en Correze, la maison des 
architectes Anne Sevestre et Herve David installe 

UN TRAIT D’UNION ENTRE UNE ZONE PAVILLONNAIRE 
ET LA NATURE ENVIRONNANTE. SA FACADE PRINCIPALE 
VITREE, CERNEE D’UN PORTIQUE EN BETON BRUT, LAISSE 
DEVINER UNE VOLUMETRIE SIMPLE ET AGREABLE A VIVRE. 



MaTtre d’ceuvre : Herve David &Anne Sevestre 
Entreprise gros oeuvre : Hautefage 
Surface: 205 m 2 SHON 



Cout : 295 000 €TTC 



'histoire debute autour 
d'un terrain. Son empla- 
cement - ni trop loin ni trop 
pres du centre de Tulle - sa 
configuration, et surtout sa vue, 
devaient repondre aux exigences des 
futurs habitants. Les architectes Anne 
Sevestre et Herve David ont done mis un 
certain temps a trouver le lieu ideal pour 
y batir leur nid. Et quel nid ! 

• Suivez la fleche 

A quelques encablures de la fleche de la 
cathedrale de Tulle - I'intention eta it de 
ne pas perdre de vue ce repere urbain 
au flanc d'une colline qui domine la 
bourgade encaissee dans une petite 
vallee montagneuse, la maison presente 
au magnifique panorama sa longue 
facade vitree de 26 metres. 




Le batiment, congu sur un seul niveau 
(un sous-sol partiel abrite un garage et 
une chaufferie), suggere, par sa forme, 
un trait d'union assez subtil, au milieu 
des arbres, avec le paysage environnant. 
Rappelant le gabarit allonge des serres 
horticoles voisines, il romptdiscretement 
avec la zone pavillonnaire traditionnelle 
situee en contrebas. 

L'idee etait d'implanter la maison sur 
une parcelle en forme de triangle pointe 
vers le bas sans en changer la configura- 
tion originelle ni la topographie. Elle est 
done venue se nicher dans la pente, sur 
une plate-forme creusee a ses mesures. 
II n etait pas question de remblayer. 

Une mise en scene de I'acces a la mai- 
son, de la decouverte progressive du 
paysage et de Integration de celui-ci a 
la conception globale comme un "ele- 
ment de ('architecture", est a I'origine 
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de I'orientation unilateral du batiment: 
on remonte I'allee avec la vision du del 
reflete dans les vitrages, tournant le dos 
au paysage. On longe le pignon aveugle 
a I'ouest, juste anime d'un renfonce- 
ment (ou est inseree la porte du garage) 
pour atteindre la facade d'entree au 
nord. De ce cote, le regard est arrete par 
une avancee en zinc qui marque I'acces 
et donne un relief a cette paroi plus fer- 
mee, plus intime. 

Une fois poussee, une large porte en 
verre depoli revele d'un coup la vue 



panoramique, comme un immense 
decor. La partie habitation s'eleve sur un 
seul niveau d'une hauteur moyenne 
(environ 2,70 metres), ce qui accentue 
I'horizontalite de I'ensemble. 
^organisation des espaces interieurs est 
rigoureuse et parfaitement fonction- 
nelle: un axe longitudinal dessert les dif- 
ferentes pieces de vie, toutes traitees de 
la meme fagon et ouvertes cote sud par 
une paroi de verre, chacune dotee d'une 
porte pleine en bois sombre. Au nord 
sont installes les espaces de service: 



salles de bain, sanitaires, lingerie. Au 
fond, la chambre des parents forme une 
seule et meme piece avec la salle de bain 
ouverte attenante. Une baie en meur- 
triere orientee a Test, legerement deca- 
lee par rapport a I'axe du couloir, permet 
un eclairage naturel de la piece, sans 
inciter le regard a I'indiscretion. Le sol de 
I'ensemble de la maison (salles de bain 
comprises) est en beton cire gris clair. 

t Matieres d’architecture 

Le principe fondateur de la conception de 
ce batiment, et plus generalement de 
I'architecture d'Anne Sevestre et Herve 
David, est d'en avoir non pas une lec- 
ture structurelle, mais bien une lecture 
purement architecturale. Les materiaux 
employes - le beton brut, le verre, le 
metal, le bois - sont considers comme 
des elements constitutifs de ['architec- 
ture, comme le moyen d'exprimer cette 
architecture. Ms ne sont pas reveles pour 
leurs caracteristiques techniques, ni leurs 
qualites de resistance, de perennite ou de 
naturel, par exemple. Non, ils sont bien le 



moyen de fonder une architecture. NuMe 
part la structure porteuse n'est lisible: les 
poutres sont prises dans I'isolation, les 
poteaux sont integres dans les cloisons 
ou les placards, les murs de refend 
sont traites comme les autres cloisons. La 
logique technique rejoint la logique 
architecturale et non I'inverse. 

D'ailleurs le couple d'architectes reven- 
dique par la meme son attachement au 
Mouvement moderne, avec I'etablisse- 
ment de facades et d'un plan libres, par- 
ticulierement dans le sejour. La, I'espace 
est entierement ouvert sur sa propre 
interiorite. La cuisine n'est separee du 
reste de la piece que par une cloison 
partielle ouverte de part et d'autre, for- 
mant ainsi deux axes de circulation 
lateraux. La paroi comprend dans son 
epaisseur des etageres et le frigidaire. 
Sur I'autre face cote salon, peinte en 
noir, elle constitue une marque, presque 
une ligne de demarcation entre les diffe- 
rents espaces, sans rompre pour cela la 
continuity I'harmonie, la fluidite du 
vaste volume. La paroi abritant la chemi- 
nee lui fait echo, sans autres obstacles 
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que les elements de mobilier sobres et 
contemporains en cuir et inox. Le regard 
n'estnulle partentrave. 

• Le paysage, invite de 
la composition architecturale 

Repondant a cette interiorite, le pano- 
rama se deroule sans rupture au travers 
de I'immense baie vitree qui forme la 
facade principale de la maison. Le ma- 
gnifique paysage constitue d'ailleurs un 



element essentiel de la composition et 
de la conception architecturales de ce 
batiment. D'autant que des reminis- 
cences d'architecture japonaise s'y sont 
glissees: dans la simplicity des lignes, la 
presence de I'avancee de toiture en 
beton brut qui forme un portique, ('utili- 
sation des coulissants, la terrasse en 
bois qui etablit une circulation exte- 
rieure en relation directe avec I'interieur. 
Le beton qui a garde I'empreinte des 
banches de bois fait vibrer la lumiere, et 
repond en sous-toiture au platelage en 
bois de la terrasse. 

Le desir des architectes etait egalement 
tres net de "gommer" le plus possible la 
separation entre I'interieur et I'exterieur, 
en utilisant des elements successes qui 
evitent toute delimitation precise: le 
beton brut en sous-toiture de la terrasse 
se prolonge a I'interieur en plafond sur 
environ 70 cm, juste recouvert par un 
faux plafond pergu comme une simple 
feuille. De meme, I'element en zinc de la 
facade nord se prolonge a I'interieur en 
un placard qui forme une continuity 
reelle, physique, sensible. Pareillement 



»> D La fagade principale est entierement vitree. E3 Le platelage 
de la terrasse repond a I’empreinte des banches sur le beton. B Par son aspect 
horizontal, relay e par les lignes de la piscine, le batiment fait un trait d ’union 
entre la ville et la nature. □ Le debord de toiture, les coulissants, la terrasse 
en bois, la purete des lignes, evoquent I ’architecture japonaise. B Situee en 
contrebas de la maison, la piscine au liner noir repond a la fagade 
de verre. B La paroi vitree cree un lien direct avec I’exterieur. □ Le sejour 
forme un volume simple, dont le panorama est partie integrate. B Vue 
sur une chambre dotee d’un mur de verre, qui beneficie du panorama 
comme toutes les pieces de sejour de la maison. B La cloison entre la cuisine 
et le sejour est soulignee de noir. 

encore, les deux baies en verre depoli de 
la cuisine creent un lien avec la lumiere 
changeante, ses variations journalises 
ou meme saisonnieres. Elies sont comme 
des tableaux abstraits que dessinerait la 
nature qui penetre dans la maison. 

• Cadre de beton brut 

Cote structure, la boTte tres simple est 
composee d'un portique en beton brut 
qui forme en fagade sud une sorte de 
cadre marquant I'orthogonalite et I'hori- 
zontalite de I'ensemble, rythme verticale- 
ment par les cadres des menuiseries en 



aluminium noir. Une serie de poteaux en 
acier brut poses a I'exterieur supported 
les poutres en beton prises dans le pla- 
fond. Ils ponctuent egalement la fagade. 
A I'interieur, des piliers de beton masques 
et un mur de refend, traite comme une 
paroi entre deux chambres, competent le 
contreventement. La maison repose sur 
un socle de beton legerement apparent 
et peint en noir pour la decoller du sol, ce 
qui lui confere une legerete renforcee par 
la forte presence du verre. I 

Texte Clotilde Foussard 
Photos : Joel Damase - 
1 , 2 et 3 Gaelle Le Boulicaut 
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DEUX MA1S0NS 



Si loin, si proches 



• •• Que peut-il y avoir de commun entre une 

MAISON BAT IE SUR UN RIVAGE DU JAPON, OU LA PLACE 
EST FORCEMENT COMPTEE, ET UNE AUTRE NOYEE DANS 
LA VERDURE DES ENVIRONS DE TREVISE, EN ITALIE? 
Reponse: la personnalite de leur ARCHITECTE, 

EN L’OCCURRENCE TADAO ANDO, DONT L’UNITE DE STYLE 
SE JOUE DE L’EXTREME DIVERSITE DES PROGRAMMES. 



e Japonais Tadao Ando 
affine son travail au fil de 
ses oeuvres. Ses productions se 
font toujours plus abouties 
dans la coherence entre struc- 
ture du bati, systematisation du 
concept, grille d'organisation, 

expression formelle et lisibilite de tous 
ces elements sur le beton. 

< Deux projets 
pratiquement opposes 

Dans les deux maisons presentees id, la 
maitrise est complete mais le travail sur 
la lumiere et I'exterieur tres different, 
presque oppose. La maison a Kobe est 
minuscule et totalement ouverte sur un 
paysage grandiose. Les effets plastiques 
et structured du beton s'y affirment avec 
violence tout en tournant les sensations 




physiques vers I'exterieur. La lumiere 
naturelle entre a I'interieur comme elle 
se diffuse a I'exterieur. En quelques 
lignes et quelques plans de beton, 
I'effet est saisissant, extremement pur. 
Et comme souvent dans le travail de I'ar- 
chitecte, la fabrication du projet et tous 
les rythmes crees et conserves sont 
visibles et lisibles au travers du beton. 

La maison de Trevise est grande, au 
contraire, et totalement fermee au pay- 
sage environnant tres classique. Son 
integration passe meme par "I'enterre- 
ment" d'une partie de ses espaces de 
vie. L'exterieur n'existe qu'au travers de 
cours cernees de murs pour la plupart. 
Les entrees de lumiere naturelle sont 
tres controlees. Indirectes, elles passent 
par des ouvertures zenithales ou des 
patios. Les deux constructions se repon- 
dent presque a I'inverse. I 
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-^Trevise (Italie) 

La maison invisible 



e cadre de cette aventure 
architecturale est la cam- 
pagne qui environne la ville de 
Trevise, en Italie. Un paysage 
tout en verdure, apprivoise par 
rhomme et sans element vraiment 
spectaculaire comparable au site de 
Kobe. La maison est une residence secon- 
daire pour laquelle les clients ont laisse 
carte blanche aTadao Ando, a la fois pour 
la forme et I'implantation dans le terrain. 
La seule demande ferme du maitre d'ou- 
vrage etait d'avoir une totale intimite par 
rapport aux rues adjacentes et sur tout le 
perimetre du terrain. Ce dernier fait trois 
hectares. La reponse de I'architecte est 
un concept de "maison liee a notre mere 




Lieu :Trevise, Italie 

MaTtre cPceuvre :TadaoAndo 

Surface de planchers : I 450 m 2 



la Terre et repondant a la douceur des 
elements naturels environnants". II en 
resulte une "maison invisible" pour par- 
tie enterree dans le sol. 

f Labyrinthe en sous-sol 

L'idee de la maison dans la terre ne 
donne pas seulement des formes parti- 
culieres a I'habitat: elle parle d'un 
espace fondamental pourTadaoAndo. 
L'etage enterre y est "un labyrinthe en 
sous-sol offrant de multiples expe- 
riences spatiales inedites dans la vie 
quotidienne et qui se produisent au 
coeur d'une structure invisible". Et I'ar- 
chitecte d'utiliser le terrain vallonne 
pour y poser piscine ou petit abri en 
beton. Telles des folies dans d'anciens 
chateaux, ces lieux batis se rattachent 
visuellement a I'habitat grace a un mur 
de beton qui prend comme une pince la 



»> D Un abri de beton accueille les visiteurs et invite a contempler 
la nature. B La salle a manger ouvre sur un patio mineral traverse par 
le passage couvert de I’entree. B Les espaces interieurs de circulation 
deploient des plans inclines ou des escaliers, guides par des lumieres nature! les. 
□ L’exterieur de la maison est un continuum de boftes enterrees. B Devant 
le gymnase interieur, la piscine est liee au bati par un pan de beton issu 
de la frame structured. □ L’univers interieur en beton brut est tout 
en douceur : lumieres delicates se refletant sur une surface lissee, des pans 
recouverts de metal brosse et des murs en bois blanc. 



piscine ouverte, ou bien forment un lieu 
isole, protege, d'ou Ion peut voir le pay- 
sage en situation elevee. 

Le plan est un rectangle utilisant un 
module de 7,20 m. Ce cadre rigide est le 
support de sequences spatiales tres 
variees. L'architecte a manipule formes 
et ouvertures dans un savant travail sur 
la lumiere naturelle : embrasures zeni- 
thales, cours interieures de taille multiple, 
minerales ou bien vegetalisees. "Afin de 
laisser toute leur force aux expressions 
changeantes de la lumiere naturelle dans 
les espaces interieurs, tout arbitraire a ete 
supprime tant pour la composition que 
dans les details. Forme simple et ordre 
succinct sont au centre de I'attention." 



Ainsi, de I'exterieur, la presence de la 
"maison invisible" ne se revele que par 
le continuum d'une boTte depassant 
de la terre, qui offre une approche a 
I'entree et une utilisation en terrasses 
exterieures. Des arbres empruntes aux 
essences locales sont plantes tout autour 
du terrain et de I'acces a la villa. Lorsque 
ces arbres augmenteront en densite, ils 
formeront un veritable rempart vert pour 
I'habitat et seront semblables a une 
foret. Le beton est la pour parfaire 
I'imaged'un rochersur lesol. EtTadao 
Ando continue d'y inscrire lisiblement 
I'histoire du projet et de sa structure. I 
Photos : Ouverture, 2 et 6 Marco Zanta 
1 , 3, 4, ei Orch-Orsenigo/Chemollo 
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Kobe (Japon) 

Quatre metres de cote. . . 



e site, denommee "4x4" 
par I'architecte, est excep- 
tionnel. Le minuscule terrain est 
place tout au bord de la mer inte- 
rieure du Japon, face au sud et a I'Tle 
Awaji. A Test, a la fois tres proche et 
lointain, le pont Akashi marque le pay- 
sage. A I'arriere, les voies ferrees serrent 
au plus pres la parcelle. De part et 
d'autre sont placees des maisons face a 
la mer, comme des pions. Le sol lui- 
meme, constitue en grande partie de 
sable, est sujet a lerosion. C'est un lieu 
complexe et tres beau ou se rencontrent 
les effets de la nature et de I'homme 
dans une meme dimension, hors de 
toute echelle humaine au quotidien. 



Lieu : Kobe, Hyogo, Japon 
MaTtre d’ceuvre :TadaoAndo 
Surface de planchers : I 1 8 m 2 



La parcelle fait 65 m 2 . La maison est une 
tour de quatre niveaux dont le plan est 
un carre de 4 x 4 m, soit 1 6 m 2 , et dont le 
sommet est un cube de 4 m de cote qui 
s'avance vers la mer et se decale aussi 
vers Test. L'espace de I'escalier est le 
volume principal de I'interieur de la tour. 
II occupe presque la moitie du plan et se 
place vers I'ouest.Au rez-de-chaussee, 
I'entree s'effectue au centre et la vue tra- 
verse le batiment jusqu'a la mer; a 
I'ouest se trouvent I'escalier et les toi- 
lettes, et a Test la salle de bain. Ce 
niveau est tres ferme sur I'exterieur, hors 
la porte-fenetre du couloir vers la mer. 
Au premier etage, une chambre est pla- 
cee a Test avec deux ouvertures reparties 
en une porte-fenetre au sud et une petite 
fenetre carree a Test. Au deuxieme 
etage, un bureau s'ouvre sur trois des 
cotes de la tour avec une vaste baie au 
sud. Enfin, le troisieme etage est celui, 



»> □ Au dernier etage, le sejour est comme une plate-forme ouverte sur 
I’ ensemble du paysage mais qui reste sobrement protegee des intern peries par 
trois pans de beton. □ Deux niveaux fermes pour deux niveaux ouverts qui 
expriment les usages, des plus intimes aux plus publics, et une solidite 
structure! le rassurante. □ Bois (arbres), beton (pierre eteau), lie boisee, sable 
et mer forment une parfaite unite de matieres. ED La tour semble la seule forme 
apte a faire face au paysage grandiose. 



decale, du sejour et de la cuisine, qui 
possede une double hauteur et des 
ouvertures sur trois des cotes de la tour, 
dont une immense au sud. 

f Beton brut et ouvertures 

Les facades sont d'un sobre beton brut. 
Le calepinage des banches fait appa- 
raitre les divisions interieures : l'espace 
de I'escalier, celui du couloir et des vues 
traversantes, celui de I'habitat. Les 
ouvertures sont comme autant de points 
ou de lignes qui indiquent les elements 
stables (pieces de repos ou de vie) et les 
elements verticaux (circulation). 

Le beton sert la structure. La tour com- 
prend trois cubes, avec une base pleine et 
une partie mi-pleine mi-vide ou se trouve 



encastre le dernier cube, totalement 
ouvert au paysage. De I'interieur, I'ouver- 
ture se developpe au fil des etages et I'ar- 
rivee dans le cube superieur du sejour est 
tout simplement renversante. La, le corps 
plonge directement au coeur du paysage, 
aspire par un mur tout en verre. La mai- 
son est semblable a I'escargot en ce que 
la coquille de beton est I'habitat qui peut 
recevoir et enfermer le corps pendant son 
repos, mais elle permet aussi de projeter 
ce dernier totalement a I'exterieur. Le 
beton est la pour assurer la protection, et 
son aspect a la fois brut et satine rassure 
tout en offrant la necessaire douceur. Au 
sol, il reste pour Tadao Ando a etendre la 
maison vers le bord del'eau... I 

Texte Sylvie Chirat 
Photos : Kobe - Mitsuo Matsuoka 
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Cadrages peruviens 



••• Plage de la Escondida a Canete, au Perou. 

La, sur la falaise aride, Sandra Barclay et Jean- 
Pierre Crousse, jeunes architectes parisiens, ont 

FAIT NATtRE TROIS SUPERBES VILLAS. La RATIONALISATION 
DES STRUCTURES EN BETON ET LA SOBRIETE DES DETAILS 
ONT PERMIS AUX ARTISANS LOCAUX DE MENER 
CES CHANTIERS SANS SUPERVISION PARTICULIERE. 



MaTtre d’ceuvre : Sandra Barclay & Jean-Pierre Crousse 

BET : Carlos Casabona 

Entreprise : Constructora Edward Barclay 

Surface : maison B., 264 m 2 ; maison M., 156 m 2 ; 

maison Equis, 146 m 2 

Cout : maison B., I 30 000 € HT, 

maison M., 39 000 € HT, maison Equis, 65 000 € HT 



dossees aux contreforts 
des Andes et ponctuees 
de vallees et de torrents au par- 
cours perpendiculaire a la mer, 
les plages qui longent la cote 
du Perou au voisinage de Lima 

offrent un paysage de falaises sableuses 
arides qui descendent a pic vers I'ocean 
Pacifique. Dans ce lieu non exempt de 
risques sismiques, pas de gros ecarts de 
temperature : de 1 4 a 1 6 °C I'hiver et de 
25 a 29 °C I'ete. Des families de Lima en 



ont fait un lieu de villegiature, c'est 
pourquoi ces plages se sont progressive- 
ment loties. 



Voici quelques annees, un promoteur 
peruvien demanda a Sandra Barclay et 
Jean-Pierre Crousse, deux jeunes archi- 
tectes de sa famille installes a Paris, 
d etudier pour lui des prototypes de vil- 
las. En 1 999, quelques mois et quelques 



maquettes plustard, letude a debouche 
sur la construction de la maison B., eta- 
gee verticalement sur un terrain trape- 
zoidal mono-oriente avec une pente de 
40° a flanc de falaise. Elle fut bientot 
suivie de la maison M., en 2001, et de la 
maison Equis, en 2003. Ces deux der- 
nieres s'implantent a I'horizontale au 
sommetde la falaise. 

A Rencontre du vernaculaire 
etdu moderne 

"Au Perou et notamment a Lima, I'archi- 
tecture moderne des annees 20 et 30 a 
toujours trouve un terrain d'accueil favo- 
rable, explique Jean-Pierre Crousse. L'ar- 
chitecture de masse depourvue de toi- 
ture des maisons traditionnelles incas et 
celle des maisons coloniales a patio y 
sont pour beaucoup, et Ton trouve ainsi 
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sur la cote pacifique beaucoup de mai- 
sons blanches rationales. " En travail- 
lant le materiau beton, brut ou poly- 
chrome, pour jouer de ses matieres et 
elaborer une architecture faite de masses 
et de cadrages, I'architecte a depasse ce 
registre. "Pour nous, ces trois commandes 
ont ete I'occasion d'un veritable travail 
de laboratoire, poursuit-il. Nous souhai- 
tions nous inspirer de I'architecture ver- 
naculaire pour definir un concept evolutif 
d'une maison a I'autre. Bien que I'archi- 
tecture precolombienne americaine et 
('architecture coloniale espagnole diffe- 
rent en plan (un plan labyrinthique pour 
la premiere et une succession de pieces 
autour d'un vide pour la seconde), toutes 
deux partagent une abstraction formelle 
et des points communs: implantation sur 
la totalite du terrain d'assiette, grandes 
masses opaques geometriques, quasi- 
absence de details, limites aux portes et 
auxfenetres. En raison de la geographie 
et du climat, on privilegie une occupation 
dense du terrain, avec une enceinte 
au sein de laquelle se repartissent les 
espaces exterieurs et interieurs. Nos mai- 



sons qui occupent des parcelles relative- 
ment petites (de 1 75 a 250 m 2 ), dispo- 
ses selon les courbes de niveau et 
mono-orientees face a la mer, repren- 
nent ce principe, la geometrie du lot et la 
hauteur maximale admise permettant de 
definir un parallelepipede theorique pour 
leur volumetrie. Confronts a un paysage 
desertique, nous avons decide de donner 
une epaisseur a I'enceinte en travaillant 
les pleins avant de sculpter les vides qui 
definissent la spatialite de la maison." 

• Enceinte introvertie, 
ouverte surl’horizon... 

Savant jeu de cadrage destine a dejouer 
les contraintes de la mono-orientation 
en multipliant les points de vue, ces trois 
maisons explorent le theme d'une 
enceinte faussement introvertie, en 
quete de transparence sur la mer, le 
sable et I'horizon. Sous une latitude ou 
les rayons solaires tombent a la verticale, 
espaces interieurs et exterieurs avec ou 
sans toiture s'imbriquent etroitement et 
Ton oublie I'exiguite du lot d'origine 



dans de beaux espaces dont les propor- 
tions s'adaptent tour a tour a I'intimite et 
a laconvivialite. 

Mais la conception ne se limite pas a la 
creation de ces transparences entre I'en- 
ceinte et le paysage. II s'agit aussi d'ex- 
ploiter toutes les potentiates plastiques 
du beton pour dilater I'espace et offrir 
de belles perspectives transversales 
entre I'interieur de la maison et ses pro- 



Technique 



longements exterieurs. "Dans un tel 
contexte, le beton s'imposait naturelle- 
ment, rappelle Jean-Pierre Crousse. Au 
Perou et notamment a Lima, il y a une 
tradition du beton que les premiers 
modernes formes aux Etats-Unis sous 
I'influence de Le Corbusier utilisaient 
deja. La main-d'oeuvre etant tres bon 
marche, couler du beton en place coute 
moins cher que la prefabrication. En fait, 



La piscine etson banc 

L’epaisseur de la dalle de la piscine est de 25 cm. Pour la coffrer, I’en- 
treprise a utilise un vieux bois, ce qui permet de donner de la matiere 
au beton en preservant I’empreinte des imperfections du materiau 
naturel. Dans cette region oil le beton gris tourne au jaune a cause du 
sable local utilise, mais sans specifications particulieres, I’ingenieur 
a augmente I’enrobage sur toutes les parties exposees a la corrosion. 
Le banc a ete realise a I’aide d’un coffrage en bois contreplaque de 
20 mm d’epaisseur. L’application de I’enduit ciment a adouci les 
angles. II a ensuite ete tres finement taloche a la main, ce qui lui a 
donneson aspect poli. 
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tout a ete dessine a Paris et nous com- 
muniquions par fax ou par mail avec 
I'entrepreneur. Nous sommes alles sur 
place en fin de chantier pour ajuster cer- 
tains details. Cette procedure fut pos- 
sible parce que nous avions rationalise 
le systeme construct^, soit, a cette 
echelle, une technique traditionnelle 
associant a une ossature en beton un 
remplissage en magonnerie. Comme 
nous construisions en bord de mer, nous 
avons revetu le beton d'un enduit ciment 
avantdelepeindre." 

Pour la maison Equis, le budget un peu 
plus consequent a permis d'utiliser du 
beton poli pour les sols et le banc coule 
en place qui sert de garde-corps sur une 
terrasse. Les artisans peruviens polissent 
le beton a la main, ce qui revient moins 
cher qu'un sol carrele. Quant a la pis- 
cine, elle est en beton banche. Emprun- 
tees a la palette precolombienne, des 
tonalites ocre et sable jouent de leur 
mimetisme avec le sol desertique. A I'in- 
terieur, ces couleurs chaudes disparais- 
sent, cedant la place a la quietude du 
blanc ponctue de touches vert d'eau. 



Pour simplifier la mise en oeuvre, tout 
detail superflu a ete supprime. L'archi- 
tecture conserve la force et la simplicity 
de la structure, seule capable de se 
confronter a I'ordre absolu et eternel du 
paysage maritime. 

• Face au risque sismique, 
un parti pris de rigidite 

Cette cote fait partie de I'anneau sis- 
mique de I'ocean Pacifique. Les maisons 
se trouvent ainsi en zone sismique de 
type II (classement peruvien), qui corres- 
pond a un facteur egal a 1,2 avec une 
periode de vibration de 0,6 seconde. 
Compte tenu de la faible hauteur des 
constructions, le parti structurel vis-a-vis 
des contraintes sismiques est celui de la 
rigidite. Les fondations sont toutes 
reliees entre elles et la superstructure est 
contreventee dans les deux sens par un 
systeme de voiles porteurs en beton 
arme qui minimise la deformation de la 
structure lors d'un tremblement de terre. 
Le sol d'assiette est compose d'une 
couche de sable fin cimente avec du sel 





»> Maison B. - D Urbanite de venelles a I’echelle domestique. 

E9 Une construction isolee a flanc de falaise, dans I’attente d’une mitoyennete. 
M Le beton, abri, structure et cadrages. □ L’enveloppe en beton s’ouvre, 
revelant le paysage. 

Maison Equis - □ La double reference au Mouvement moderne 
et a I ’architecture inca est clairement perceptible. □ En permanence, I’espace 
interieur et les espaces exterieurs se confondent. □ Brut de decoffrage 
et legerement jauni par le sable, le beton employe par grandes masses dessine 
I’architecture. □ Le banc garde-corps de la maison Equis. □ Humain-poisson 
dans un aquarium de beton surplombant la mer. 
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»> Maison M. - EB En masquantla structure dans une cheminee, les 
architectes ont renforce la transparence de I’ouvrage. ED La decoupe abstraite 
du beton trace une horizontale face a I’ horizon marin. m Jeuxde volumes 
dans la lumiere et I ’ombre. ED Vue partielle montrant le dessin des fentes et 
desbaies. EH “Homme libre, toujours tu cheriras la mer. ..’’Le balcon 
dresse un poste d’observation privilegie en direction du Pacifique, ou I’ on se 
tient com me en levitation dans le paysage. 




cristallise d'epaisseur variable (de 30 a 
90 cm). En dessous se trouve une couche 
de sable fin et dense avec presence de 
poches de sel qui peuvent se diluer au 
contact de I'eau et affaiblir la portance 
du sol. La charge admissible est de 
0,80 kg/cm 2 . 

• Beton peint sculptural 
pour la maison B. 

La maison B. se developpe sur quatre 
niveaux, sur un terrain trapezoidal a 40° 
de pente. Sa typologie reprend I'idee 
d'une repartition des generations a la 
verticale: les parents en haut (au niveau 
de I'entree), les enfants en bas (niveau 
de la plage) et la vie collective a I'etage 
intermediate. Le mur mitoyen, les dalles 



et les voiles se combinent pour dessiner 
les espaces en tenant compte de la dis- 
tribution verticale, de la double hauteur 
du salon et des cadrages. 

La polychromie qui souligne les masses a 
la fagon des murs ocres des edifices pre- 
colombiens renforce la lecture volume- 
trique. Les fondations sont constitutes 
par des voiles de 35cm d'epaisseur des- 
cendant jusqu'a 4 m de profondeur, 
armes d'un treillis d'acier de 3/8 de 
pouce (soit 9,5 mm) tous les 30 cm. Ces 
voiles sont relies entre eux par des 
longrines qui rigidifient I'ensemble des 
fondations. Les dalles sont en beton 
plein et le coffrage a ete realise a I'aide 
de planches de bois et de contreplaque. 
Le beton, qui integre du sable de riviere, 
est constitue de ciment type Portland, 



avec haute resistance aux sulfates pour 
les fondations. Sa resistance a la com- 
pression est de I'ordre de 2 1 0 kg/cm 2 . 

• Cheminee cachee... 

La maison M. est une declinaison hori- 
zontale du concept. La cheminee devient 
id un element architectonique a part 
entiere qui dissimule le pilier de la mai- 
son, laissant croire a la transparence 
d'une grande portee. Le terrain et le 
programme de la maison Equis etant 
sensiblement identiques a ceux de la 
maison M., il importait de ne pas se repe- 
ter, d'ou I'audace des architectes qui ont 
donne a la piscine I'aspect d'un aquarium 
a taille humaine integre au paysage. 
Cette maison ou Ton retrouve des prin- 



cipes d'imbrication etroite entre interieur 
et exterieur sans couloir ni porte consti- 
tue I'aboutissement du concept. Pres de 
la piscine, un banc coule en place et cire 
en surface sert de garde-corps a une ter- 
rasse. Les fondations des maisons M. et 
Equis ont aussi des voiles de fondation 
pour les zones plus sollicitees et des lon- 
grines armees, reliees entre elles, d'envi- 
ron 80 cm de profondeur. Le coffrage des 
voiles en superstructure est realise avec 
des planches issues d'un bois des Andes 
appele "tornillo", de 5 cm d'epaisseur 
chacune et de 25 a 30 cm de large. Les 
parties non visibles ont ete revetues 
avantpeinture d'un enduit ciment. I 

Texte Christine Desmoulins 
Photos Jean-Pierre Crousse, 
OUVERTURE, 4 ET 7 ROBERTO HUARCAYA 
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Geometrie pure 



• •• CoisiguE par l’architecte Philippe Meier, 

LA VILLA CP SE DRESSE SUR UNE PARCELLE INSTALLEE 
A LA LIMITE DE LA ZONE AGRICOLE GENEVOISE. 

La purete des lignes et des materiaux, la presence 

GENEREUSE DE LA LUMIERE NATURELLE ET LE JEU 
SUBTIL DE SES VARIATIONS, FONT DE CETTE HABITATION 
UN LIEU UNIQUE OU IL FAIT BON VIVRE. 



MaTtre d’ceuvre : Meier & associes architectes ; 
collaborateurs : Nicolas Briffod - Nathanael Pons 
Ingenieur civil : Amsler & Bombeli 
Entreprise beton arme : Arn & Wutrich 
Surface brute : 320 m 2 



iplome de I'Ecole poly- 
technique federale de 
Lausanne (EPFL) en 1987, I'ar- 
chitecte suisse Philippe Meier 
commence a exercer comme 
independant en 1 990 a Geneve. 
Des Cette epoque, il enseigne aussi 
regulierement a I'EPFL (assistant jus- 
qu'en 1 999 et professeur invite en 2005), 
ou encore comme professeur invite dans 
des ecoles d'architecture frangaises, a 
Strasbourg en 2003-2004 et a Nancy en 
2004. Entre 1983 et 1993, il a aussi eu 
une activite d'architecte naval, associe a 
Sebastien Schmidt, avec qui il est laureat 
de la bourse federale des arts appliques 
en 1993. Avec I'architecte Ariane Poncet, 
Philippe Meier fonde en 1 998 I'agence 
Meier & associes architectes, qui compte 
aujourd'hui quatre partenaires. Comme 
la plupart de ses confreres suisses, il est 




regulierement sollicite par des particu- 
liers pour concevoir leur maison. "Que 
ce soit en en parlant avec des collegues 
frangais ou en observant la situation 
lorsque j'ai enseigne a Strasbourg et 
a Nancy, j'ai toujours ete surpris de 
constater que les architectes frangais 
n'ont guere la possibility de realiser des 
maisons individuelles. Et quand ils en 
ont I'occasion, cela se fait souvent dans 
des conditions economiques difficiles, 
car les etudes ne semblent pas toujours 
remunerees a leur juste valeur. Certains 
architectes, dont la renommee depasse 
largement les frontieres de I'Hexagone, 
n'ont jamais construit une seule villa. 
C'est tres etonnant pour un Suisse. Chez 
nous cette situation est rare", constate 
Philippe Meier, qui au cours du dernier 
lustre a congu cinq villas a Geneve et en 
Suisse romande. 
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Livree il y a deux ans, la villa CP se situe 
dans un quartier constitue d'habitations 
recentes de type traditionnel et de mai- 
sons d'un seul niveau avec toit plat, 
datant des annees 70. Elle prend place 
sur une parcelle installee a la limite de la 
zone agricole genevoise. Ainsi a lest du 
terrain s'etendent de vastes zones culti- 
vees qui laissent la vue degagee sur les 
chaTnes de montagnes au loin. 

• Deux logements au sein 
d’un meme volume 

Le programme prevoit d'amenager deux 
logements dans un meme volume. Le 
premier, qui occupe I'essentiel de la mai- 
son, est destine a un couple et a ses trois 
enfants. Le second, de taille plus reduite, 
est prevu pour un ascendant vivant seul. 
"La composition generale de la maison 
repond a une volonte de s'elever pour 
aller chercher des vues lointaines sur le 
paysage. En coupe est-ouest, la maison 
presente un profil en L marque par le 
volume tres etroit des etages dits de nuit. 
Sur la parcelle, la partie la plus elevee de 



la maison s'adosse au nord et repond a 
I'echelle des maisons traditionnelles, 
tandis que I'element horizontal retrouve 
la mesure des villas en bande voisines, 
au sud. La volumetrie generale cherche 
aussi a donner a cette villa une expres- 
sion plastique forte. Ce grand L en beton 
fonctionne pour lui-meme et se detache 
dans le paysage. II est pense dans I'esprit 
d'une installation de type 'Land Art'. La 
purete de sa forme atteste la dichotomie 
entre la geometrie et la nature. Nous 
avons aussi use de la plasticite du beton 
pour ouvrir les angles, echancrer, expri- 
mer le jeu des ouvertures et des opa- 
cites, pour mettre en scene les porte- 
a-faux", precise I'architecte. 

Entierement construite en beton brut, la 
villa joue du contraste et de la continuity 
entre I'horizontal et le vertical, entre le 
plan et I'eleve, entre la protection et 
I'ouverture, dont son volume et son profil 
en L sont I'expression. La facade nord 
presente tres peu d'ouvertures, fermant 
ainsi la maison sur un cote, ou les vues 
ne sont pas interessantes. Elle joue aussi 
un role du point de vue de la protection 



thermique en abritant les chambres du 
vent du nord. Le rez-de-chaussee, etabli 
sur un plan carre de 1 6, 1 0 m de cote, 
accueille les pieces de jour ainsi qu'un 
studio situe a Tangle nord-ouest. La 
composition du plan permet de donner 
le maximum de profondeur de champ 
aux espaces de la vie commune, tout en 
menageantdes seuils. 

< Jardin japonais 

L'entree dans la maison s'effectue au 
nord, en longeant un patio inscrit dans le 
volume. Traite en jardin japonais et anime 



par un jeu de panneaux coulissants en 
verre depoli places en fagade, cet espace 
devient une piece interieure ou, ouvert 
sur I'exterieur, il propose une vue sur 
toute la profondeur du rez-de-chaussee 
avant memed'avoirfranchi leseuil. 

A I'interieur, I'ensemble sejour, salle-a- 
manger et cuisine s'organise dans un 
espace ouvert et continu. La partition 
entre les differents lieux se fait par des 
elements de mobilier ou des jeux de sol. 
Les parois de beton brut qui delimited 
I'espace cadrent de genereuses baies 
vitrees. L'une s'ouvre au sud sur la 
lumiere, le jardin et la piscine. L'autre, 
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»> D et □ La villa CP se presente com me un grand L en beton qui 
se detache dans le paysage accidente des chaines de montagnes visibles 
au loin. □ Situee sur la fagade nord, I’ entree longe un patio inscrit 
dans le volume et traite en jardin japonais. O et B Vues de la fagade ouest. 
□ A I ’angle sud-ouest, le patio peut etre utilise comme espace exterieur 
de repas. Q □ et II L’ ensemble sejour, salle a manger et cuisine 
s ’organise dans un espace ouvert et conti nu. La partition entre les differents 
lieux se fait par des elements de mobilier ou des jeux de sol. 



cote est, offre la vue sur le panorama des 
Alpes et du mont Blanc, comme un 
tableau dont on peut jouir de I'interieur. 
Enfin, la derniere baie en vis-a-vis 
s'ouvre sur une cour a del ouvert, utili- 
sable par exemple comme espace exte- 
rieur de repas. La purete des lignes et des 
materiaux, la presence genereuse de la 
lumiere naturelle, les vues cadrees sur le 
paysage ou sur les lieux de la maison, la 
fluidity de I'espace, font du coeur de I'ha- 
bitation un lieu unique ou il fait bon vivre 
en profitant des plaisirs quotidiens. 

• Au premier etage, une 
terrasse ou se rasserener 

Le premier etage est dedie aux parents, 
qui de leur chambre accedent a une 
genereuse terrasse en bois, amenagee 
sur le volume horizontal du sejour, et ou 
les proprietaires peuvent s'isoler pour 
profiter du calme, du panorama et du 
soleil. Le second etage accueille les trois 
chambres des enfants et un espace de 
jeu, alignes dans le fin volume vertical. Le 
beton arme laisse brut de decoffrage est 



mis en oeuvre a I'exterieur ainsi qu'au 
niveau de plusieurs parois interieures. 
Pour Philippe Meier, "la matiere brute du 
beton exprime la dimension sculpturale 
de la villa. Elle fabrique aussi I'enveloppe 
architectonique et la spatialite de la mai- 
son dans sa permanence et son intem- 
porality. Cette matiere-manifeste traduit 
aussi I'importance de I'effort statique 
mis en oeuvre a travers I'ecriture archi- 
tecturale. Seul le beton pouvait signifier 
la 'verite constructive' de cette maison 
caracterisee par une portee importante 
d'environ 9 m au rez-de-chaussee, par 
I'utilisation du materiau comme poutre- 
voile dans le jeu des percements des 
facades, et par I'expression des porte-a- 
faux. Au rez-de chaussee, la structure, 
composee de trois "boites" en beton et 
d'un mur, se lit dans I'espace de vie. Par 
endroits I'utilisation d'un double mur en 
beton a ete necessaire afin de rendre 
brutes des parois de la villa, tout en 
exprimant la continuity 'interieur-exte- 
rieur' de I'espace. L'unicite de la matiere 
beton est aussi une reflexion sur la conti- 
nuity des facades, face par face. Seul le 



parcours, et done la memoire de cha- 
cune des parties, permet de recomposer 
letout, a la maniere cubiste; I'ensemble 
est decompose en plan. Les peaux des 
voiles en beton sont decrites par un cale- 
pinage precis : les joints de reprise des 
panneaux de coffrage et I'empreinte des 
ecarteurs de banches ont ete soigneuse- 
mentdessines." 

Cette belle realisation est incontestable- 
ment le fruit d'un dialogue ouvert et 
permanent entre les proprietaires et I'ar- 
ch itecte, qui souligne qu'il a benefice 
d'une totale confiance de leur part. De 
cette relation est un parfait equilibre 
entre, d'un cote, la perception esthe- 
tique et architectural que le concepteur 
a deduit du mode de vie de la famille, et, 
de I'autre, la fagon dont celle-ci se I'ap- 



proprie. Le temps du chantier, pourtant, 
fut celui de I'interrogation, des doutes 
pour le client. Mais apres Installation, 
la confiance accordee a I'architecte et 
les choix faits en concertation avec lui 
ont pris tout leur sens. Leur pertinence 
s'est revelee, meme pour les plus radi- 
caux d'entre ces partis pris. Alors est 
venu le temps de vivre et de savourer 
I'architecture de sa maison, au fil des 
jours. Et comme le dit la proprietaire des 
lieux, "maintenant ce n'est que du bon- 
heur pour nous, et tous ceux qui decou- 
vrent la maison I'apprecient beaucoup." 
Cette villa ne temoigne-t-elle pas sim- 
plement que I'architecture est Part de 
vivre dans son temps? I 

Texte Norbert Laurent 
Photos Jean-Michel Landecy 



Construction m o d er n e/n ° 1 2 1 



.39 



bloc-notes 




Les nouvelles maisons 
de campagne 

Dominic Bradbury 

L'idee que nous nous faisons 
de la residence secondaire 
et I'image que nous en avons 
ont beaucoup evolue au cours 
de la derniere decennie. 

Depuis plus d'un siecle, les 
architectes ont accorde 
la priorite a la conception 
et a la construction de 
logements dans les villes et 
leur peripherie. Dans le meme 
temps, les residences 
secondaires et les maisons de 
campagne qui se 
developpaient jouaient dans le 
meilleur des cas la carte de la 
conservation, de la conversion 
et de la renovation des 
batiments existants. 
Aujourd'hui, nombreux sont 
nos concitoyens qui ne 
supportent plus la ville et 
retournent vers la campagne. 
Ces "rurbains" apportent avec 
eux des exigences et des gouts 
nouveaux en matiere 
d'architecture. Le present 
ouvrage dresse un panorama 
du travail accompli par les 
architectes contemporains 
pour concevoir la residence 
secondaire et ('architecture 
rurale du xxi e siecle. Les 
30 realisations qui sont ici 
etudiees se repartissent 
a travers quatre chapitres 
principaux: I'organique, le 
vernaculaire, le contemporain 
et I'experimental. 

Editions du Seuil 




^ Maisons 
contemporaines deux 



Raul A. Barreneche 

Maisons contemporaines deux 
rassemble une selection de 
33 residences privees, 
recemment construites, 
choisies pour leur caractere 
innovant et realisees par de 
jeunes architectes, mais aussi 
par des architectes majeurs 
et d'envergure internationale 
comme Tadao Ando, Carlos 
Ferrater, Glenn Murcutt 
et Richard Meier. Baties dans 
le desert de I'Arizona ou sur 
une plage du New Brunswick 
au Canada, ou encore dans le 
tissu urbain des villes 
japonaises, ces maisons ont 
ete con^ues pour etre en 
harmonie avec 
I’environnement qui les 
accueille. Les themes abordes 
par les architectes dans ces 
maisons - les plus novatrices 
sur la surface du globe depuis 
quelques annees - sont ici 
detailles, ainsi que les 
thematiques communes des 
projets. Par exemple les modes 
de vie contemporains, la 
presence de plusieurs 
generations sous le meme toit 
ou la cohabitation vie-travail. 
Des plans, des dessins et un 
texte descriptif accompagnent 
les photographies couleur. 
L'ouvrage, qui offre des 
informations remarquables sur 
I'architecture privee 
d'aujourd'hui, s'adresse aux 
architectes comme aux 
decorateurs d'interieur, et plus 
largement au vaste public 
interesse par I'architecture, la 
renovation et I’environnement. 

Editions Phaidon 




^ 25 maisons 
individuelles 



Christine Desmoulins 

Comme nous le rappelle 
Christine Desmoulins dans 
le chapitre de son livre 
consacre a la maison 
individuelle en France, la 
grande majorite des Fran^ais 
revent d'avoir un jour leur 
propre maison : 

"Residence principale ou 
secondaire, maison de reve 
ou 'Sam suffit', la maison 
individuelle a toujours revetu 
en France une forte valeur 
symbolique ou affective. 
Divers so nd ages s'accordent 
en effet a admettre que 70 °/o 
des Frangais preferent 
/'habitat individuel a I'habitat 
collectif." C'est aussi un 
marche que les architectes 
s'efforcent de reconquerir 
depuis quelques annees. 
Construites en France et 
a I'etranger, les 25 maisons 
contemporaines presentees 
dans cet ouvrage sont tres 
differentes par leur echelle, 
leur budget, leur forme, leur 
esthetique. On peut ainsi 
decouvrir, a I’etranger, des 
realisations d'Alvaro Siza, 
Glenn Murcutt, Alberto 
Campo Baeza ou MVRVD, et, 
en France, des maisons de 
Jakob et Mac Farlane, Jean et 
Maria Deroche ou Rudy 
Ricciotti. Entre autres... 

Editions du Moniteur 




^Villas 50 en France 



Raphaelle Saint-Pierre 
Preface de Claude Parent 

La periode de I'entre-deux 
guerres a vu naitre les villas 
modernes con^ues par 
Le Corbusier, Mallet-Stevens 
ou Chareau, qui ont marque 
I'architecture du xx e siecle 
de leur empreinte indelebile. 

La plupart d'entre leurs 
creations etaient pourtant 
reservees a une elite financiere, 
intellectuelle ou artistique. 

Au cours des annees 50, 
et avec I'emergence d'une 
bourgeoisie eclairee plus 
modeste, la villa connait un 
essor remarquable. Les 
architectes en profitent pour 
innover et mettre en pratique 
les enseignements des maTtres 
du Mouvement moderne. 
Nourri d'influences 
americaines, scandinaves, 
japonaises et bresiliennes, 
balan^ant entre organicisme, 
rationalisme, spatio- 
dynamisme et art total sans 
deroger aux regies de 
fonctionnalite du plan, aux 
nouveaux imperatifs 
d'equipement et au rapport 
entre habitat et nature, le 
vocabulaire des annees 50 est 
ici revisite. Suivent vingt-cinq 
maisons construites par des 
maTtres - Le Corbusier, Alvar 
Aalto, Philippe Johnson - et de 
jeunes architectes de I'epoque 
- Claude Parent, Andre 
Wogenscky. Une excellente 
occasion de (re)decouvrir 
ce patrimoine architectural 
profondement original. 

Editions Norma 
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vocabulaire moderne n’est certes pas absent de 
cette maison “invisible” des environs deTrevise,signee 
Tadao Ando. Congue comme un continuum de boTtes 
enterrees, elle s’etire parmi le terrain vallonne ou se 
distribuent les volumes de l* habitation , la piscine, le petit 
abri en beton. A Hnterieur, un univers de beton brut tout 
en douceur, anime de lumieres delicates venant carresser 
id une surface lissee, la des pans de metal brosse, 
la encore des murs de bois blanc. 







